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A ATTENZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI
i Leggere etener presente quanto riportato nel MANUALE
: D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

ETM 71 ETM 100 ETM 130 ETM 150
COLLEGAMENTO ELETTRICO
Rete di alimentazione 230V - 1~ 50Hz
Potenza assorbita 1.5kW 23kw 29kw 29kw
Fusibile 16A
COLLEGAMENTO IDRAULICO
Massima temperatura acqua di alimentazione 60°C - 140°F
Minima temperatura acqua di alimentazione 5°C-41°F
Minima portata acqua di alimentazione 6001/h 9001/h 7501/h
159 US gph 238USgph 198 US gph
Massima pressione acqua di alimentazione 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Massima profondita di adescamento Om-0ft 1,5m - 49ft
PRESTAZIONI
Portata massima 4201/h 4801/h 7201/h 6001/h
111USgph 127US gph 191US gph 159 US gph
Pressione massima 12 MPa 13 MPa 15MPa
120 bar 130 bar 150 bar
1740 psi 1885 psi 2176 psi
Forza di reazione sullidropistola 173N 25N 32N 279N
Livello di pressione sonora 73,2 dB(A) 82,2 dB(A) 73,2dB(A)
Incertezza (*) 0,8dB(A) 0,8dB(A) 0,8dB(A)
Livello di potenza sonora 86 dB(A) 96 dB(A) 86 dB(A)
Vibrazione sistema mano-braccio operatore 23m/s?
Incertezza (¥) 0,24 m/s?
MASSA E DIMENSIONI
Lunghezza x larghezza x altezza 385x235x31mm | 460x200x 325 mm | 465x255x 370 mm | 425x290 x 370 mm
151x93x124in | 181x79x128in | 183x100x146in | 167x114x146in
Massa 18kg - 401b 23kg - 511b 27kg - 601b 35kg - 771b
Capacita boccetta detergente 0351 - 0,09US gal / / /

(¥) Misure esequite in accordo ad EN 60335-2-79

Caratteristiche e dati sono indicativi. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare all'apparecchio tutte le modifiche ritenute opportune.




IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Fare riferimento alle figure 1, 2, 3,4 e 5.

1. Interruttore generale 15. Attacco rapido tubo alta pressione
2. Impugnatura di trasporto 16. Filtro tubo aspirazione detergente esterno
3. Targhetta di avvertenza. Informa sui rischi residui: [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
divieto di utilizzo per lavare persone, animali, 17. Tubo aspirazione detergente esterno [ETM 100,
apparecchiature elettriche e I'idropulitrice ETM 130, ETM 150]

stessa. Avvisa che la mgcc_hina.non ] adatta.al 18. Fermo di sicurezza leva idropistola
collegamep’go alla rete idrica di acqua pqtabﬂe 19. Leva idropistola
(qualora si intenda collegarla alla rete idrica .

dell’acqua potabile, occorre utilizzare un 20. Raccordo ingresso acqua
disconnettere direte tipo BA, acquistabile presso 21 Filtro ingresso acqua

il proprio rivenditore). 22. Guarnizione raccordo rapido d'ingresso acqua
4. Cavo elettrico di alimentazione 23. Raccordo rapido d'ingresso acqua
5. Spia livello olio [ETM 71, ETM 130, ETM 150] 24. Attacco aspirazione detergente da serbatoio
6. Manopola regolazione pressione esterno [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
7. Raccordo uscita acqua 25. Fascetta elastica per fissaggio tubo aspirazione
8. Targhetta di identificazione. Riporta il numero di detergente [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

serie e le principali caratteristiche tecniche 26. Disconnettore di rete idrica tipo BA (non in
9. Idropistola dotazione)

27. Dispositivo “Priming” [ETM 130]
28. Lancia schiumogena [ETM 71]

29. Dispositivo aspirazione regolazione
detergente [ETM 71]

30. Boccetta detergente [ETM 71]

10. Tubo lancia

11. Testina portaugello

12. Spillo pulizia ugello

13. Raccordo tubo alta pressione
14. Tubo alta pressione

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

« Protettore amperometrico.
Dispositivo che arresta il funzionamento dell'idropulitrice in caso di sovrassorbimento di corrente elettrica.
All'intervento occorre procedere come segue:
- portare l'interruttore generale (1) in posizione “0" e staccare la spina dalla presa di corrente;
- premere la leva (19) dell'idropistola, in modo da scaricare la eventuale pressione residua;
- attendere 10+15 minuti, in modo da far raffreddare I'idropulitrice;
- verificare che siano rispettate le prescrizioni di allacciamento alla linea elettrica (si veda il MANUALE

D’ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA), con particolare riferimento alla prolunga impiegata;

- ricollegare la spina e ripetere la procedura di avviamento descritta al paragrafo “FUNZIONAMENTO".

« Valvola di limitazione/regolazione della pressione.
Valvola, opportunamente tarata dal Costruttore, che permette di regolare la pressione di lavoro tramite
la manopola (6) e che consente al fluido pompato di ritornare all'aspirazione della pompa, impedendo
I'insorgere di pressioni pericolose, quando si chiude l'idropistola o si cerca di impostare valori di pressione
al di sopra di quelli massimi consentiti.

« Dispositivo di bloccaggio della leva dell'idropistola.
Fermo di sicurezza (18) che consente di bloccare la leva (19) dell'idropistola (9) in posizione di chiusura,
prevenendone funzionamenti accidentali (Fig. 2, Posizione S).

DOTAZIONE STANDARD

Accertarsi che nella confezione del prodotto acquistato siano contenuti i seguenti elementi:
« idropulitrice ad alta pressione;

« tubo di mandata ad alta pressione con attacco rapido;



- idropistola;

« tubo lancia;

« kit raccordo di aspirazione;

« lancia schiumogena [ETM 71];

« kit tubo aspirazione detergente esterno [ETM 100, ETM 130, ETM 150];
« manuale d'istruzione - avvertenze di sicurezza;

» manuale d'istruzione - uso e manutenzione;

- certificato di garanzia;

« libretto centri assistenza;

- dichiarazione CE di Conformita;

« spillo pulizia ugello.

In caso di problemi, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.

ACCESSORI OPZIONALI

E possibile integrare la dotazione standard dell'idropulitrice con la seguente gamma di accessori:

- disconnettore di rete idrica tipo BA: obbligatorio per il collegamento alla rete idrica dell'acqua potabile.
- lancia sabbiante: ideata per levigare superfici, eliminando ruggine, vernice, incrostazioni, ecc.;

- sonda spurgatubi: ideata per disotturare tubazioni e condutture;

- lancia ugello rotante: ideata per la rimozione di sporco ostinato;

« lancia schiumogena: ideata per una piu efficace distribuzione del detergente;

« lance ed ugelli di vari tipi.

INSTALLAZIONE - MONTAGGIO ACCESSORI

« Collegare il raccordo ad attacco rapido (15) del tubo (14) al raccordo di uscita acqua (7), avvitare e serrare.
Operazione E di Fig. 6.

« Avvitare il raccordo (13) del tubo alta pressione al filetto dell'idropistola (9) e serrare a fondo con due chiavi
fisse da 22 mm (non in dotazione) [ETM 71 - 19 mm)]. Operazione D di Fig. 6.

« Inserireilfiltro (21) nel raccordo ingresso acqua (20). Inserire la guarnizione (22) nel raccordo rapido d'ingresso
acqua (23) ed avvitarlo al raccordo (20). Operazione A di Fig. 2.

FUNZIONAMENTO - ATTIVITA PRELIMINARI

Portare l'idropulitrice nella postazione di lavoro.

Srotolare completamente il tubo alta pressione (14).

Fissare al raccordo rapido d'ingresso acqua (23) un tubo di alimentazione utilizzando un comune raccordo

rapido da giardinaggio. Operazione F di Fig. 6.

« Aprire il rubinetto di alimentazione acqua, verificando che non vi siano gocciolamenti;

- nel caso cheil collegamento venga effettuato alla rete idrica dell'acqua potabile, € obbligatorio utilizzare un
disconnettore direte idrica tipo BA (26), conforme alla EN 12729, acquistabile presso il proprio rivenditore
(si veda la Fig. 5). Per il suo utilizzo riferirsi al relativo manuale d'istruzione;

- nel caso di alimentazione da un serbatoio di pescaggio, introdurre il tubo di aspirazione al suo interno,
accertandosi che la distanza verticale tra il livello dell'acqua e la pompa non sia superiore a 1,5 m (4,9 ft).
Operazione G di Fig. 5.

Verificare che l'interruttore generale (1) sia in posizione “0” e collegare la spina. Operazione C di Fig. 6.

« Portare l'interruttore generale (1), in posizione “1”.

Premere la leva (19) dell'idropistola ed attendere che fuoriesca un getto d'acqua continuo;

- ETM 130: nel caso di alimentazione da un serbatoio di pescaggio, caricare la pompa mediante la pressione
del pulsante “Priming” (27) Fig. 5; rilasciarlo quando dall'idropistola fuoriesce un getto d’acqua continuo.

« Portare l'interruttore generale (1) in posizione “0" e collegare all'idropistola (9) il tubo lancia (10), serrando

a fondo. Operazione B di Fig. 6.




FUNZIONAMENTO STANDARD (AD ALTA PRESSIONE)

« Verificare che la testina portaugello (11) non sia in posizione erogazione detergente [ETM 100, ETM 130,
ETM 150], (si veda anche il paragrafo “FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE").

« Riavviare l'idropulitrice portando in posizione “1” l'interruttore generale (1).

« Premere la leva (19) dell'idropistola, verificando che lo spruzzo dell’'ugello sia uniforme e che non vi siano
gocciolamenti.

« Regolare, se necessario, la pressione agendo sulla manopola (6). Ruotare in senso orario per aumentare la
pressione, in senso antiorario per diminuirla.

FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

| detergenti raccomandati dal Costruttore, sono biodegradabili oltre il 90%.

Per le modalita di impiego, riferirsi a quanto riportato sull'etichetta della confezione di detergente.

« Portare l'interruttore generale (1) in posizione “0”.

- Infilare il tubo detergente (17) nel raccordo (24) posto sulla testata della pompa, allentando con una pinza
la fascetta elastica (25) come in Fig. 3.

« Introdurre I'altro capo del tubo (17) comprensivo del filtro (16) nel serbatoio esterno, che sara gia stato
preparato con il detergente con la diluizione desiderata: anche in questo caso, seguire le raccomandazioni
relative al dosaggio riportate sulla targhetta della confezione di detergente.

« Agire sulla testina portaugello (11) come in Fig. 3 - Posizione A.

« Riavviare l'idropulitrice, portando l'interruttore generale (1) in posizione “1” ed azionare la leva (19):
I'aspirazione e la miscelazione avvengono automaticamente al passaggio dell'acqua.

« Per arrestare l'erogazione del detergente e ripristinare il funzionamento ad alta pressione, arrestare
I'idropulitrice, portando l'interruttore generale (1) in posizione “0” ed agire sulla testina (11) come in Fig. 3 -
Posizione B.

FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE [ETM 71]

| detergenti raccomandati dal Costruttore, sono biodegradabili oltre il 90%.
Per le modalita di impiego, riferirsi a quanto riportato sull'etichetta della confezione di detergente.
+ Riempire la boccetta (30) col detergente desiderato.
+ Regolare la capacita di aspirazione del detergente nel seguente modo:
- disinserire I'asta (29) dalla lancia (28);
-far collimare il dentello L dell’asta (29) con uno dei numeri riportati all'interno della lancia (28)
(1: aspirazione minima, 6: aspirazione massima);
- reinserire I'asta (29) nella lancia (28).
« Innestare la boccetta (30) nella lancia schiumogena (28).
- Portare l'interruttore generale (2) in posizione “0” e collegare la lancia (28) all'idropistola (9).
« Riavviare I'idropulitrice, portando l'interruttore generale (2) in posizione “1” ed azionare la leva
(19)(I'aspirazione e la miscelazione avvengono automaticamente al passaggio dell'acqua).

INTERRUZIONE DEL FUNZIONAMENTO [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

« Con pressioni di lavoro superiori a 20 bar / 290 psi, rilasciando la leva (19) dell'idropistola, mediante il
dispositivo Total-Stop l'idropulitrice si arresta automaticamente. Essa riprende a funzionare regolarmente
alla successiva pressione della leva dell'idropistola.

ARRESTO

« Chiudere completamente il rubinetto di alimentazione dell'acqua (oppure estrarre il tubo di aspirazione
dal serbatoio di pescaggio).

- Svuotare dall'acqua l'idropulitrice facendola funzionare per alcuni secondi con la leva (19) dell'idropistola
premuta.

« Portare l'interruttore generale (1) in posizione “0”.



« Togliere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

- Eliminare l'eventuale pressione residua rimasta nel tubo alta pressione (14), tenendo premuta per alcuni
secondi la leva (19) dell'idropistola.

« Attendere che l'idropulitrice si sia raffreddata.

MESSA A RIPOSO

« Riavvolgere il tubo alta pressione (14) con cura, evitando piegature.

+ Riavvolgere con cura il cavo di alimentazione (4).

« Riporre con cura l'idropulitrice in un luogo asciutto e pulito, facendo attenzione a non danneggiare il cavo
di alimentazione ed il tubo alta pressione.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo “ARRESTO”, attenendosi alla tabella seguente.

INTERVALLO DI

MANUTENZIONE DUIERVENIS

Ad ogni uso « Controllo cavo di alimentazione, tubo alta pressione, raccordi, idropistola, tubo lancia.
Qualora uno o piu particolari risultassero danneggiati, non utilizzare assolutamente
Iidropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

Settimanalmente + Pulizia filtro ingresso acqua (21).
Svitare il raccordo rapido (23) ed estrarre il filtro (21). Per la pulizia, in genere
é sufficiente passare il filtro sotto un getto d'acqua corrente, o soffiarlo con
aria compressa. Nei casi piu difficili, usare un prodotto anticalcare o sostituirlo,
rivolgendosi per I'acquisto del ricambio ad un centro assistenza autorizzato.
Rimontare il filtro e riavvitare il raccordo rapido.

Mensilmente + Pulizia ugello.

Per la pulizia, in genere é sufficiente passare dentro il foro dell’'ugello lo spillo (12)
in dotazione. Qualora non si ottengano risultati apprezzabili, sostituire I'ugello,
rivolgendosi per I'acquisto del ricambio ad un centro di assistenza autorizzato. L'ugello
& sostituibile sfruttando una chiave da 14 mm (non in dotazione).
Pulizia filtro aspirazione detergente (16) [ETM 100, ETM 130, ETM 150].
Per la pulizia, in genere ¢é sufficiente passare il filtro sotto un getto d'acqua corrente,
o soffiarlo con aria compressa. Nei casi piu difficili, usare un prodotto anticalcare o
sostituirlo, rivolgendosi per I'acquisto del ricambio ad un centro assistenza autorizzato.
+ Verifica livello olio pompa [ETM 71, ETM 130, ETM 1501.
Sfruttare I'indicatore (5) (Fig. 1). Se sono necessari rabbocchi, rivolgersi ad un Tecnico
Specializzato.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria deve essere effettuata esclusivamente da un Tecnico Specializzato,
attenendosi alla tabella seguente (dati indicativi).

INTERVALLO DI

MANUTENZIONE DIESVERIC
Ogni 200 ore « Controllo circuito idraulico (acqua) pompa. « Controllo fissaggio pompa.
Ogni 500 ore « Sostituzione olio pompa. « Controllo valvola di regolazione

« Controllo valvole aspirazione/mandata pompa. | pompa.
« Controllo serraggio viti pompa. « Verifica dei dispositivi di sicurezza.




INCONVENIENTI

Portando l'interruttore (1) in
posizione “1”, l'idropulitrice
non si avvia.

INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

CAUSE

Intervento dispositivo di protezione
dell'impianto a cui & collegata
I'idropulitrice (fusibile, interruttore
differenziale ecc.).

RIMEDI

Ripristinare il dispositivo di protezione.

IN CASO DI NUOVO INTERVENTO
NON UTILIZZARE L'IDROPULITRICE
E RIVOLGERSI AD UN TECNICO
SPECIALIZZATO.

Spina non inserita correttamente.

Scollegarelaspinaericollegarla correttamente.

Lidropulitrice vibramolto ed
€ rumorosa.

Filtro ingresso acqua (21) sporco.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo
“MANUTENZIONE ORDINARIA".

Aspirazione d'aria.
p

Controllare lintegrita del circuito d'aspirazione.

Alimentazione idrica insufficiente o
eccessiva profondita di adescamento.

Verificare che il rubinetto sia completamente
aperto e che la portata della rete idrica
o la profondita di adescamento siano
conformi a quanto riportato nel paragrafo
“FUNZIONAMENTO - ATTIVITA
PRELIMINARI" Fig. 5 - Operazione G.

Lidropulitrice non raggiunge
la massima pressione.

Valvola diregolazione impostata per
un valore inferiore a quello massimo.

Ruotare in senso orario la manopola (6).

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Testina portaugello (11) in bassa
pressione (fig. 3 - Posizione A).

Operare come in Fig. 3 - Posizione B.

Ugello usurato.

Sostituire l'ugello secondo quanto
riportato nel paragrafo “MANUTENZIONE
ORDINARIA"

Alimentazione idrica insufficiente o
eccessiva profondita di adescamento.

Verificare che il rubinetto sia completamente
aperto e che la portata della rete idrica
o la profondita di adescamento siano
conformi a quanto riportato nel paragrafo
“FUNZIONAMENTO - ATTIVITA
PRELIMINARI" Fig. 5 - Operazione G.

Funzionamento anomalo del
disconnettore di rete idrica tipo BA

Vedi pari tabella contemplata nel relativo
manuale di istruzione

Scarsa aspirazione
detergente.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Testina portaugello (11) nonin bassa
pressione (Fig. 3 - Posizione B).

Operare come in Fig. 3 - Posizione A.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Filtro aspirazione detergente (16)
otturato.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo
“MANUTENZIONE ORDINARIA"

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Detergente troppo viscoso.

Utilizzare un detergente raccomandato
dal Costruttore, attenendosi alle diluizioni
riportate sulla targhetta.

(continua a pagina sequente)




INCONVENIENTI

Dall'ugello non esce acqua.

CAUSE

Manca l'acqua.

RIMEDI

Verificare che il rubinetto della rete idrica
sia completamente aperto o che il tubo di
aspirazione possa adescare.

Funzionamento anomalo del
disconnettore di rete idrica tipo BA

Vedi pari tabella contemplata nel relativo
manuale di istruzione

Eccessiva profondita d'aspirazione.

Verificare che la profondita di adescamento
sia conforme a quanto riportato nel
paragrafo “FUNZIONAMENTO - ATTIVITA
PRELIMINARI" Fig. 5 - Operazione G.

Ugello acqua otturato.

Pulire /o sostituire I'ugello secondo quanto
riportato nel paragrafo “MANUTENZIONE
ORDINARIA"

L'idropulitrice si arresta
durante il funzionamento.

Intervento dispositivo di protezione
dell'impianto a cui & collegata
I'idropulitrice (fusibile, interruttore
differenziale ecc.).

Ripristinare il dispositivo di protezione.

IN CASO DI NUOVO INTERVENTO
NON UTILIZZARE L'IDROPULITRICE
E RIVOLGERSI AD UN TECNICO
SPECIALIZZATO.

Intervento dispositivo di protezione
amperometrico.

Attenersi a quanto riportato nel paragrafo
“DISPOSITIVI DI SICUREZZA".

L'idropulitrice si riavvia
spontaneamente.

Perdite e/o gocciolamenti nel circuito
di mandata.

Controllare I'integrita del circuito di mandata.

Ruotando l'interruttore
generale (1) il motore ronza,
ma non parte.

Impianto elettrico e/o prolunga non
adeguati.

Verificare il rispetto delle prescrizioni di
allacciamento alla linea elettrica (si veda il
MANUALE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE
DI SICUREZZA), con particolare riferimento
alla prolunga impiegata.




n A WARNING

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
i Read andkeepin mind thatindicated inthe INSTRUCTION

MANUAL - SAFETY WARNINGS.

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS

ETM 71 ETM 100 ETM 130 ETM 150
ELECTRICAL CONNECTIONS
Power supply 230V - 1~ 50Hz
Input 1,5kW 23kw 29kw 2,9kw
Fuse 16A
HYDRAULIC CONNECTION
Maximum water supply temperature 60°C - 140°F
Minimum water supply temperature 5°C-41°F
Minimum water supply flow rate 6001/h 9001/h 7501/h
159US gph 238USgph 198 USgph
Maximum water supply pressure 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Maximum priming depth Om - 0ft 15m - 49ft
PERFORMANCES
Max. flow rate 4201/h 4801/h 7201/h 6001/h
111USgph 127USgph 191US gph 159 US gph
Maximum pressure 12MPa 13 MPa 15MPa
120 bar 130 bar 150 bar
1740 psi 1885 psi 2176 psi
Reaction force on the gun 173N 25N 32N 279N
Sound pressure level - Uncertainty (*) 73,2 dB(A) 82,2dB(A) 73,2 dB(A)
0,8dB(A) 0,8dB(A) 08dB(A)
Sound power level 86 dB(A) 96 dB(A) 86 dB(A)
Operator arm-hand system vibration - 23m/s?
Uncertainty (¥) 024 m/s?
WEIGHT AND DIMENSIONS
Length x Width x Height 385x235x31mm | 460x200x 325 mm | 465x255x370mm | 425x290x 370 mm
151x93x124in | 181x79x128in | 183x100x146in | 167x114x146in
Weight 18kg - 401b 23kg - 511b 27kg - 601b 35kg - 771b
Detergent bottle capacity 0351 - 0,09 US gal / / /

(¥) Measurements taken in compliance with EN 60335-2-79

The characteristics and specifications are guidelines only. The manufacturer reserves the right to make all modifications to the equipment deemed necessary.




IDENTIFICATION OF COMPONENTS

Refer to figures 1,2, 3,4 and 5.

1. Master switch

2. Transport grip

3. Warning plate. Informs about residual risks: not to be
used to wash people, animals, electrical apparatus
and the high-pressure cleaner itself. Warns that
the machine is unsuitable for connecting up to
the drinking water mains (to connect up to the
water mains, a BA type mains disconnector will be
required which can be purchased from your dealer).

15. High-pressure hose quick coupling

16. External detergent suction hose filter [ETM 100,
ETM 130, ETM 150]

17. External detergent suction hose [ETM 100,
ETM 130, ETM 150]

18. Spray gun lever safety stop

19. Spray gun lever

20. Water inlet connection

21. Water inlet filter

Power cable
QOil level indicator [ETM 71, ETM 130, ETM 150]
Pressure adjustment knob
Water outlet connection
Identification plate. Shows the serial number and
main technical specifications.
9. Spray gun
10. Lance hose
11. Nozzle holder head

22. Water inlet quick-fit connection seal

23. Water inlet quick-fit connection

24. External tank detergent suction coupling
[ETM 100, ETM 130, ETM 150]

25. Elastic clamp for fastening the detergent suction
hose [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

26. BA type water mains disconnector (not supplied)
27. “Priming"” device (ETM 130) [ETM 130]
28. Foaming lance [ETM 71]

© N UL

12 N.oz}fle cIeanin?] pin . 29. Detergent intake adjuster [ETM 71]
13. High-pressure hose connection 30. Opening for detergent [ETM 71]
14. High-pressure hose

SAFETY DEVICES

« Ampere cut-out protection device.
This device stops the high-pressure cleaner operation in the event of excessive power absorption.
If it trips, proceed as follows:
- move the master switch (1) to “0” position and remove the plug from the power socket;
- press the spray gun lever (19), so as to release any residual pressure;
- wait 10+15 minutes for the high-pressure cleaner to cool down;
- make sure the instructions for connection to the power supply are complied with (refer to the INSTRUCTION
MANUAL - SAFETY PRECAUTIONS), with special reference to the extension used;
- fit the plug back in the socket and repeat the start procedure described in the paragraph “OPERATION".
« Pressure unloader/regulation valve.
Valve suitably set by the Manufacturer, which permits regulating the operating pressure by means of the
knob (6) and which allows the pumped fluid to return to pump suction, preventing the occurrence of
hazardous pressures when the spray gun is closed or whenever an attempt is made to set pressure values
above max. allowed pressure.
« Spray gun lever lock device.
Safety stop (18) which allows locking the lever (19) of the spray gun (9) in closed position, thus preventing
accidental operation (fig. 2, position S).

STANDARD FITTINGS

Make sure the following are contained in the purchased product pack:
- high-pressure cleaner;

« high-pressure delivery hose with quick coupling;

« spray gun;

« lance hose;

« suction connection kit;

« Foaming lance [ETM 71];



- external detergent suction hose kit [ETM 100, ETM 130, ETM 150];

« instruction manual - safety precautions;

« instruction manual - operation and maintenance;

- warranty certificate;

- after-sales centre booklet;

« EC declaration of conformity;

+ nozzle cleaning pin.

In case of problems, contact your dealer or an authorised after-sales centre.

OPTIONAL ACCESSORIES

The standard fittings of the high-pressure cleaner can be integrated with the following range of accessories:
« BA type water mains disconnector: mandatory for connecting up to the drinking water mains.

- sandblasting lance: designed to clean surfaces, eliminating rust, paint, scale, etc,;

« drain cleaning kit: designed to unblock pipes and ducts;

« rotating-nozzle lance: designed to remove resistant dirt;

« foam lance: designed for more effective detergent distribution;

- lances and nozzles of various types.

INSTALLATION - FITTING ACCESSORIES

« Connect the quick coupling (15) of the hose (14) to the water outlet connection (7), screw down and secure.
Operation E in fig. 6.

« Screw up the connection (13) of the high-pressure hose to the thread of the spray gun (9) and tighten well
using two 22 mm fixed wrenches (not supplied) [ETM 71 - 19 mm)]. Operation D in fig. 6.

- Fitthefilter (21) in the water inlet connection (20). Fit the seal (22) in the water inlet quick-fit connection (23)
and screw up to the connection (20). Operation A in fig. 2.

OPERATION - PRELIMINARY ACTIVITIES

+ Move the high-pressure cleaner to work position.
« Completely unwind the high-pressure hose (14).
« Attach a supply pipe to the water inlet’s quick connection (23) using a normal garden connector. Operation F

infig. 6.

« Open the water supply tap and make sure this is not dripping;

- if the connection is made to the drinking water mains, a BA type water mains disconnector (26) must be
used, in conformity with EN 12729 standard, and available from your dealer (fig. 5). With regard to its use,
refer to the relative instruction manual;

- in case of supply from a water tank, introduce the suction hose inside the tank and make sure the vertical
distance between the water level and the pump is no more than 1.5 m (4.9 ft). Operation G in fig. 5.

+ Make sure the master switch (1) is on “0” position and insert the plug. Operation Cin fig. 6.
+ Move the master switch (1) to position “1”.
« Press the spray gun lever (19) and wait for a continuous jet of water to come out;

- ETM 130: in case of supply from a water tank, load the pump by pressing the “Priming” button (27) fig. 5;
release this when a continuous jet of water starts to come out of the spray gun.

+ Move the master switch (1) to “0” position and connect the lance hose (10) to the spray gun (9), tightening

well. operation B in fig. 6.

STANDARD OPERATION (HIGH PRESSURE)

+ Make sure the nozzle holder head (11) is not in the detergent dispensing position [ETM 100, ETM 130,
ETM 150] (refer to “OPERATION WITH DETERGENT” paragraph).

« Start the high-pressure cleaner again moving the master switch (1) to position “1”.

« Press the gun spray lever (19), making sure the spray of the nozzle is even and this is not dripping.

- If necessary, adjust the pressure by turning the knob (6). Turn clockwise to increase pressure, anticlockwise
to decrease it.



OPERATION WITH DETERGENT [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

The detergents recommended by the Manufacturer are over 90% biodegradable.

For instructions on how to use them, refer to the indications on the label of the detergent pack.

+ Move the master switch (1) to “0” position.

« Insert the detergent hose (17) in the connection (24) on the pump head, loosening the elastic clamp (25)
using pliers as shown in fig. 3.

« Introduce the other end of the hose (17) including the filter (16) into the external tank, which will already
have been prepared with the detergent with the required dilution. In this case as well, follow the suggestions
relating to dosage shown on the label of the detergent pack.

« Operate on the nozzle holder head (11) as shown in fig. 3 - position A.

« Start the high-pressure cleaner again, moving the master switch (1) to position “1” and operate the lever (19):
suction and mixing occur automatically as the water flows through.

« To stop the supply of detergent and restore high-pressure operation, stop the high-pressure cleaner moving
the master switch (1) to “0” position and operate on the head (11) as shown in fig. 3 - position B.

OPERATION WITH DETERGENT [ETM 71]

The detergents recommended by the Manufacturer are over 90% biodegradable.

For instructions on how to use them, refer to the indications on the label of the detergent pack.

- Fill the bottle (30) with the desired detergent

+ Regulate the detergent suction capacity in the following way:

- disconnect the rod (29) from the lance (28);

- the Ltooth on the rod (29) must match with one of the numbers on the inside of the lance (28) (1: minimum
suction; 6: maximum suction);

- re-connect the rod (29) in the lance (28).

Insert the bottle (30) in the foam lance (28).

Put the main switch (2) to position “0” and connect up the lance (28) and the spray gun (9).

Start up the high pressure again, by putting the main switch (2) to position “1” and operating its lever (19)

(suction and mixing will start automatically when water goes through).

STOPPING OPERATION [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

« With operating pressures above 20 bar / 290 psi, the high-pressure cleaner automatically stops by releasing
the spray gun lever (19), through the Total-Stop device. It starts operating again when pressing the spray
gun lever.

STOP

« Completely close the water supply tap (or remove the suction hose from the water tank).

« Empty the water from the high-pressure cleaner, allowing this to operate for a few seconds with the spray
gun lever (19) pressed.

+ Move the master switch (1) to “0" position.

+ Remove the plug from the power socket.

« Eliminate any residual pressure in the high-pressure hose (14), by keeping the spray gun lever (19) pressed
for a few seconds.

« Wait for the high-pressure cleaner to cool down.

DECOMMISSIONING

+ Re-wind the high-pressure hose (14) carefully, avoiding any folds.

+ Re-wind the power cable (4) carefully.

« Store the high-pressure cleaner in a dry and clean place, making sure not to damage the power cable and
the high-pressure hose.



ROUTINE MAINTENANCE

Perform the operations described in the “STOP” paragraph, following the chart shown below.

MAINTENANCE
SCHEDULE JoB

After every use + Check the power cable, high-pressure hose, connections, spray gun and lance hose.
If any of these is damaged, do not use the high-pressure cleaner and contact a Skilled
Technician.

Weekly + Clean the water inlet filter (21).
Unscrew the quick-fit connection (23) and take out the filter (21). Generally speaking,
to clean this all that need be done is pass the filter under a jet of running water
or blow on it with compressed air. In the most difficult cases, use an anti-scale
product or replace the filter. To buy spares contact an authorised after-sales centre.
Fit the filter back on and screw the quick-fit connection back on.

Monthly + Clean the nozzle.

Generally speaking, to clean the nozzle, it is enough to pass the pin (12) provided
through the nozzle hole. If this is not successful, change the nozzle. Buy this from an
authorised after-sales centre. The nozzle can be changed using a 14 mm wrench (not
supplied).

+ Clean the detergent suction filter (16) [ETM 100, ETM 130, ETM 150].
Generally speaking, to clean the filter, all you need do is pass it under a jet of running
water or blow it with compressed air. In the most difficult cases, use an anti-scale product
or replace it. Only buy spares from authorised after-sales centres.

+ Check the pump oil level [ETM 71, ETM 130, ETM 150].
Use the indicator (5) (fig. 1). If topping up is required, contact a Skilled Technician.

SPECIAL MAINTENANCE

Special maintenance jobs must only be performed by a Skilled Technician, following the table below
(indicative data).

MAINTENANCE

SCHEDULE JoB
Every 200 hours « Check the pump (water) hydraulic circuit. |+ Check the pump fastening.
Every 500 hours « Pump oil change. « Check the pump regulation valve.
« Check the pump suction/delivery valves. |+ Check the safety devices.
« Check the tightness of the pump screws.
TROUBLESHOOTING
PROBLEMS CAUSES REMEDIES

When the switch (1) is | Tripping of system cutout device to | Reset the cutout device.
moved to position “1”, | which the high-pressure cleaneris | IN CASE THIS TRIPS AGAIN, DO NOT USE THE
the high-pressure cleaner | connected (fuse, RCCB, etc.). HIGH-PRESSURE CLEANER AND CONTACT A
does not start. SKILLED TECHNICIAN.

The plug is not properly fitted. Disconnect the plug and fit it back correctly.

(continued on next page)



PROBLEMS

The high-pressure cleaner
vibrates a lot and is noisy.

CAUSES
Water inlet filter (21) dirty.

REMEDIES

Follow the indications of the “ROUTINE
MAINTENANCE” paragraph.

Suction of air.

Check the integrity of the suction circuit.

Not enough water supply or too
much priming depth.

Make sure the tap is completely open and that the
water mains flow or priming depth are in conformity
with the indications of the paragraph “OPERATION -
PRELIMINARY ACTIVITIES” fig. 5 - Operation G.

The high-pressure cleaner
fails to reach maximum
pressure.

Unloader/regulation valve set at
a lower value than the maximum
one.

Turn the knob (6) clockwise.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Nozzle holder head (11) in low-
pressure mode (fig. 3 - Position A).

Refer to fig. 3 - Position B.

Worn nozzle.

Replace the nozzle as indicated in the “ROUTINE
MAINTENANCE” paragraph.

Not enough water supply or too
much priming depth.

Make sure the tap is completely open and that the
water mains flow or priming depth are in conformity
with the indications of the paragraph “OPERATION -
PRELIMINARY ACTIVITIES” flg. 5 - Operation G.

Faulty operation of the BA type
water mains disconnector

See table in relative instruction manual.

Low detergent suction [ETM 100, ETM 130, ETM 150] | Refer to fig. 3 - Position A.

Nozzle holder head (11) notin low-

pressure mode (fig. 3 - Position B).

[ETM 100, ETM 130, ETM 150] |Follow the indications of the “ROUTINE

Detergent suction filter (16) | MAINTENANCE" paragraph.

clogged.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150] | Use a detergent recommended by the Manufacturer,

Detergent too viscous. and dilute in accordance with plate instructions.
No water comes out of the | No water. Make sure the water mains tap is completely open
nozzle. or the suction hose can prime.

Faulty operation of the BA type
water mains disconnector.

See table in relative instruction manual.

Too much suctioning depth.

Make sure the priming depth is in conformity with
the indications of the paragraph “OPERATION -
PRELIMINARY ACTIVITIES” flg. 5 - Operation G.

Water nozzle clogged.

Clean and/or replace the nozzle as indicated in the
“ROUTINE MAINTENANCE” paragraph.

The high-pressure cleaner
stops during operation.

Tripping of system cutout device to
which the high-pressure cleaner is
connected (fuse, RCCB, etc.).

Reset the cutout device.
IN CASE THIS TRIPS AGAIN, DO NOT USE THE
HIGH-PRESSURE CLEANER AND CONTACT A
SKILLED TECHNICIAN.

Tripping of the ampere cut-out
protection device.

Follow the indications of the “SAFETY DEVICES”
paragraph.

The high-pressure
cleaner starts again
spontaneously.

Leaking and/or dripping in the
delivery circuit.

Check the integrity of the delivery circuit.

When the master switch (1)
is turned, the motor hums
but does not start.

Electrical system and/or extension
inadequate.

Make sure the power line connection instructions
have been followed (see the INSTRUCTION
MANUAL - SAFETY PRECAUTIONS), with special
reference to the extension used.




A ATTENTION

TRADUCTION DU MODE D’EMPLOI ORIGINAL
i Lire et respecter le contenu du MODE D’EMPLOI -
AVERTISSEMENTS DE SECURITE.

CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

ETM 71 ETM 100 ETM 130 ETM 150
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Réseau d'alimentation 230V-1~50Hz
Puissance absorbée 15KW 23kW 29kW 29kW
Fusible 16 A
BRANCHEMENT HYDRAULIQUE
Température de l'eau d'alimentation
maximum 60°C - 140°F
Température de I'eau d'alimentation
minimum 5°C- 41°F
Débit de I'eau d'alimentation minimum 600 1/h 900 1/h 7501/h
159 US gph 238USgph 198 US gph
Pression de l'eau d'alimentation
maximum 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Profondeur d'amorcage maximum Om - 0ft 15m - 491t
PRESTATIONS
Débit maximum 4201 4801/h 7201/ 6001/h
111US gph 127US gph 191US gph 159 US gph
Pression maximum 12 MPa 13 MPa 15MPa
120 bar 130 bar 150 bar
1740 psi 1885 psi 2176 psi
Force de réaction sur le pistolet haute
press]on 173N 25N 32N 279N
Niveau de pression sonore-incertitude (¥) 732 dB(A) 82,2 dB(A) 732 dB(A)
0,8dB(A) 08dB(A) 08dB(A)
Niveau de puissance sonore 86.dB(A) 96 dB(A) 86.dB(A)
Vibration du systéeme main-bras 23m/s?
opérateur - Incertitude (¥) 0,24 m/s?
MASSE ET DIMENSIONS
Longueur x largeur x hauteur 385x235x31mm | 460x200x 325 mm | 465x255x 370 mm | 425x290x 370 mm
151x93x124in | 181x79x128in | 183x100x146in | 167x114x146in
Masse 18kg - 401b Bkg- 51l 27kg - 601b 35kg - 771b
Capacita boccetta detergente 0351 -0,09USgal / / /

(¥) Mesures effectuées conformément a I'EN 60335-2-79

Les caractéristiques et les données sont indicatives. Le fabricant se réserve le droit d'apporter a I'appareil toutes les modifications jugées nécessaires.




LISTE DES PIECES

Faire référence aux figures 1, 2, 3,4 et 5.

1. Interrupteur général

2. Poignée de transport.

3. Plaquette d'avertissement : Elle contient des
informations sur les risques résiduels : interdiction
d’utiliser I'appareil pour laver des personnes,
animaux, appareils électriques et le nettoyeur
haute pression lui-méme. Elle avertit que I'appareil
n'est pas adapté pour étre raccordé au réseau d'eau
potable (sionalintention de le raccorder au réseau
d’eau potable, il faut utiliser un disconnecteur de
réseau de type BA, que l'on peut acheter aupres
d’un revendeur).

4. Cable électrique d'alimentation

5.Témoin du niveau d’huile [ETM 71, ETM 130,
ETM 150]

6. Manette de réglage de la pression

7.Raccord de sortie de I'eau

8. Plaque signalétique. Elle contient le numéro de
série et les principales caractéristiques techniques
de l'appareil.

9. Pistolet

10. Tube lance

11. Téte porte-buse

12. Pointe pour le nettoyage de la buse
13. Raccord tuyau haute pression

14. Tuyau haute pression

15. Raccord rapide tuyau haute pression

16. Filtre du tuyau d'aspiration du détergent extérieur
[ETM 100, ETM 130, ETM 150]

17. Tuyau d'aspiration du détergent extérieur
[ETM 100, ETM 130, ETM 150]

18. Arrét de sécurité gachette du pistolet

19. Gachette pistolet

20. Raccord d'entrée de I'eau

21. Filtre d'entrée de I'eau

22. Joint de raccord rapide d'entrée de |'eau

23. Raccord rapide d'entrée de l'eau

24. Raccord pour l'aspiration du détergent dans
réservoir extérieur [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

25.Collier élastique pour fixation du tuyau
d'aspiration du détergent [ETM 100, ETM 130,
ETM 150]

26. Disconnecteur de réseau d'eau de type BA (non
fourni)

27. Dispositif « Priming » [ETM 130]

28. Lance agent moussant [ETM 71]

29.Dispositif de réglage de I'aspiration du
détergent [ETM 711

30. Flacon détergent [ETM 71]

DISPOSITIFS DE SECURITE

« Coupe-circuit ampéremétrique.

Ce dispositif arréte le fonctionnement du nettoyeur haute pression en cas d'absorption excessive de

courant électrique.

Siil intervient il faut procéder de la maniére suivante :

- placer linterrupteur général (1) en position « 0 » et débrancher la fiche de la prise de courant ;

- appuyer sur la gachette (19) du pistolet de facon a évacuer 'éventuelle pression résiduelle ;

- attendre 10+15 minutes pour que le nettoyeur haute pression refroidisse ;

- vérifier que les prescriptions concernant les branchements a la ligne électrique sont respectées (voir la
«NOTICE TECHNIQUE- AVERTISSEMENTS DE SECURITE »), en faisant attention a la rallonge utilisée ;

- rebrancher la fiche et répéter la procédure de démarrage décrite au paragraphe « FONCTIONNEMENT ».
Soupape de limitation/régulation de la pression

Il s'agit d’'une soupape, opportunément mise au point par le Fabricant, qui permet de régler la pression de
fonctionnement par le biais de la manette (6) et qui permet au fluide pompé de revenir a I'aspiration de
la pompe, empéchant I'apparition de pressions dangereuses, lorsque I'on ferme le pistolet ou lorsque l'on
cherche a définir des valeurs de pression supérieures aux valeurs maximales admises.

Dispositif de blocage de la gachette du pistolet.

Arrét de sécurité (18) qui permet de bloquer la gachette (19) du pistolet (9) en position de fermeture, évitant
ainsi tout fonctionnement accidentel (Fig. 2, position S).

EQUIPEMENT STANDARD

Vérifier que les éléments suivants sont contenus dans I'emballage du produit acheté :
« nettoyeur haute pression ;
- tuyau de refoulement haute pression avec raccord rapide ;



- pistolet;

« tube lance;

« kit raccord d'aspiration ;

« Lance agent moussant [ETM 711 ;

« kit tuyau d'aspiration détergent extérieur [ETM 100, ETM 130, ETM 150] ;
« notice technique - avertissements de sécurité ;

« notice technique - utilisation et entretien ;

- certificat de garantie ;

- livret centres d'assistance ;

« déclaration CE de conformité ;

« pointe pour le nettoyage de la buse.

En cas de problemes, contacter le revendeur ou un centre d’assistance agréé.

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Il est possible de compléter I'équipement standard du nettoyeur haute pression avec lagamme d'accessoires
suivante :

« disconnecteur de réseau d'eau de type BA : obligatoire pour le raccordement au réseau d'eau potable ;

« lance de sablage : concue pour polir les surfaces en éliminant la rouille, la peinture, les incrustations, etc. ;
+ sonde débouche-canalisations : congue pour déboucher les tuyauteries et canalisations ;

- lance buse rotative : concue pour éliminer la saleté tenace ;

- lance moussante : congue pour une distribution plus efficace du détergent ;

« lances et buses de différents types.

INSTALLATION - MONTAGE ACCESSOIRES

« Raccorder le raccord rapide (15) du tuyau (14) au raccord de sortie de I'eau (7) visser et serrer. Opération E
delafig. 6.

« Visser le raccord du tuyau haute pression (13) au filet du pistolet (9) et serrer a fond a I'aide de deux clés
fixes de 22 mm (non fournies) [ETM 71 - 19 mm]. Opération D de la fig. 6.

+ Insérer lefiltre (21) dans le raccord d'entrée de I'eau (20). Insérer le joint (22) dans le raccord rapide d'entrée
de l'eau (23) et le visser au raccord (20). Opération A de la fig. 2.

FONCTIONNEMENT - OPERATIONS PRELIMINAIRES

« Apporter le nettoyeur haute pression dans le poste de travail.
- Dérouler complétement le tuyau haute pression (14).
« Fixerauraccord rapide d'entrée de I'eau (23) un tuyau d'alimentation, en utilisant un raccord rapide ordinaire

de jardinage. Opération F de la fig. 6.

« Ouvrir le robinet d'alimentation en eau, en vérifiant qu'il n'y a pas d'écoulements ;

- sileraccordement est effectué au réseau d'eau potable, il faut obligatoirement utiliser un disconnecteur de
réseau d'eau de type BA (26), conforme a la norme EN 12729, qui peut étre acheté auprés d'un revendeur
(voir fig. 5). Pour son utilisation, faire référence a la notice technique ;

- en cas d'alimentation par réservoir d'aspiration, introduire le tuyau d'aspiration a l'intérieur de celui-ci,
en vérifiant que la distance verticale entre le niveau de l'eau et la pompe ne dépasse pas 1,5 m (4,9 ft).
Opération G de la fig. 5.

« Vérifier que l'interrupteur général (1) est sur « 0 » et brancher la fiche. Opération C de la fig. 6.
« Placer l'interrupteur général (1) sur « 1 ».
« Appuyer sur la gachette (19) du pistolet et attendre qu’un jet d'eau continu en sorte ;

- ETM 130 : en cas d'alimentation par réservoir d'aspiration, charger la pompe en appuyant sur le bouton
« Priming » (27) fig. 5 ; le relacher lorsqu’un jet d'eau continu sort du pistolet.

- Placer l'interrupteur général (1) sur « 0 » et raccorder au pistolet (9) le tube lance (10), en serrant a fond.

Opération B de la fig. 6.



FONCTIONNEMENT STANDARD (A HAUTE PRESSION)

- Vérifier que la téte porte-buse (11) n'est pas en position de distribution de détergent [ETM 100, ETM 130,
ETM 150] (voir également le paragraphe « FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT »).

+ Redémarrer le nettoyeur haute pression en placant l'interrupteur général (1) sur « 1 ».

- Appuyer sur la gachette (19) du pistolet, en vérifiant que le jet de la buse est uniforme et I'absence
découlements.

+ Régler, si nécessaire, la pression en agissant sur la manette (6). La tourner dans le sens des aiguilles d'une
montre pour augmenter la pression et en sens inverse pour la diminuer.

FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

Les détergents recommandés par le Fabricant sont biodégradables a plus de 90%.

Pour les modalités d'emploi, se reporter aux indications figurant sur I'étiquette de 'emballage du détergent.

« Mettre l'interrupteur général (1) sur « 0 ».

« Enfiler le tuyau de détergent (17) dans le raccord (24) situé sur la téte de la pompe, en desserrant avec une
pince le collier élastique (25) comme sur la fig. 3.

« Introduire I'autre extrémité du tuyau (17) avec le filtre (16) dans le réservoir extérieur, qui devra déja avoir
été préparé avec le détergent dilué comme souhaité : dans ce cas également, suivre les indications relatives
au dosage figurant sur la plaque de I'emballage du détergent.

« Agir sur la téte porte-buse (11) comme sur la fig. 3- position A.

+ Redémarrer le nettoyeur haute pression, en mettant l'interrupteur général (1) sur « 1 » et actionner la
gachette (19) : I'aspiration et le mélange se produisent automatiquement au passage de l'eau.

« Pour arréter la distribution de détergent et reprendre le fonctionnement a haute pression, arréter le
nettoyeur haute pression en mettant l'interrupteur général (1) sur « 0 » et agir sur la téte (11) comme sur la
fig. 3 - position B.

FONCTIONNEMENT AVEC DETERGENT [ETM 71]

Les détergents recommandés par le Fabricant sont biodégradables a plus de 90%.
Pour les modalités d’emploi, se reporter aux indications figurant sur I'étiquette de I'emballage du détergent.
+ Remplir le flacon (30) avec le détergent désiré.
« Régler la capacité d'aspiration du détergent de la fagon suivante :
- extraire la tige (29) de la lance (28) ;
- faire correspondre la dent L de la tige (29) avec un des numéros figurant a l'intérieur de la lance (28)
(1: aspiration minimale ; 6 : aspiration maximale) ;
- réintroduire la tige (29) dans la lance (28).
« Introduire le flacon (30) dans la lance agent moussant (28).
+ Mettre l'interrupteur général (2) sur « 0 » et raccorder la lance (28) au pistolet haute pression (9).
+ Redémarrer le nettoyeur haute pression, en mettant l'interrupteur général (2) sur « 1 » et actionner le
levier (19) (I'aspiration et le mélange ont lieu automatiquement au passage de 'eau).

INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

« Avec des pressions de fonctionnement supérieures a 20 bar/290 psi, en relachant la gachette (19) du
pistolet, avec le dispositif Total-Stop, le nettoyeur haute pression s'arréte automatiquement. Le nettoyeur
haute pression recommence a fonctionner régulierement lorsque l'on appuie de nouveau sur la gachette
du pistolet.

ARRET

« Fermer complétement le robinet d’alimentation en eau (ou sortir le tuyau d'aspiration du réservoir
d‘aspiration).

« Vider l'eau du nettoyeur haute pression en le faisant fonctionner pendant quelques secondes avec la
gachette (19) du pistolet appuyée.

« Mettre l'interrupteur général (1) sur « 0 »,




« Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

« Eliminer toute pression résiduelle éventuellement présente dans le tuyau haute pression (14) en maintenant
appuyée pendant quelques secondes la gachette (19) du pistolet.

+ Attendre que le nettoyeur haute pression se soit refroidi.

MISE AU REPOS

« Enrouler le tuyau haute pression (14) avec soin, en évitant les pliures.

« Enrouler soigneusement le cable d'alimentation (4).

« Mettre le nettoyeur haute pression dans un lieu sec et propre, en veillant a ne pas endommager le cable
d‘alimentation et le tuyau haute pression.

ENTRETIEN COURANT

Effectuer les opérations décrites au paragraphe « ARRET » et suivre les indications contenues dans le tableau
suivant.

INTERVALLE
D'ENTRETIEN INTERVENTION
A chaque utilisation |« Contréle du cable d'alimentation, du tuyau haute pression, des raccords, du pistolet et du

tube lance.
Si une ou plusieurs piéces sont endommagées, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression
et s'adresser a un Technicien Spécialisé.

Une fois par semaine |« Nettoyage du filtre d'entrée de I'eau (21).

Dévisser le raccord rapide (23) et extraire lefiltre (21). Pour le nettoyage, il suffit en général de
passer le filtre sous un jet d'eau courante ou de souffler dessus avec de I'air comprimé. Dans
les cas les plus difficiles, utiliser un produit anticalcaire ou remplacer le filtre, en s'adressant
pour l'achat de la piéce de rechange a un centre d'assistance agréé.

Remonter le filtre et serrer a fond le raccord rapide.

Une fois par mois « Nettoyage de la buse.

Pour le nettoyage, il suffit en général de passer dans le trou de la buse la pointe (12) fournie.
Sile résultat n'est pas satisfaisant, remplacer la buse en s'adressant pour 'achat de la piéce
de rechange a un centre d'assistance agréé. La buse peut étre remplacée en utilisant une
clé de 14 mm (non fournie).

« Nettoyage du filtre d’aspiration du détergent (16) [ETM 100, ETM 130, ETM 150].
Pour le nettoyage, il suffit en général de passer le filtre sous un jet d'eau courante ou de
souffler dessus avec de I'air comprimé. Dans les cas les plus difficiles, utiliser un produit
anticalcaire ou remplacer le filtre, en s'adressant pour I'achat de la piéce de rechange a un
centre d'assistance agréé.

« Vérification du niveau d’huile de la pompe [ETM 71, ETM 130, ETM 150].

Utiliser le témoin (5) (fig. 1). Si des remplissages sont nécessaires, s'adresser a un Technicien
Spécialisé.

ENTRETIEN PONCTUEL

Les interventions d’entretien ponctuel ne doivent étre effectuées que par un Technicien Spécialisé, en
suivant les indications contenues dans le tableau ci-dessous (données indicatives).

INTERVALLE
D'ENTRETIEN

Toutes les 200 heures |« Controle du circuit hydraulique (eau) de lapompe. |« Controle de la fixation de la pompe.

INTERVENTION

Toutes les 500 heures |+ Vidange de I'huile de la pompe. « Controle dela soupape de régulation
« Controle des soupapes daspiration/refoulement | de la pompe.

de la pompe. « Vérification des dispositifs de sécurité.
« Controle du serrage des vis de la pompe.




PROBLEMES

Enmettantlinterrupteur
(1) sur « 1», le nettoyeur
haute pression ne se met
pas en marche.

PROBLEMES, CAUSES ET SOLUTIONS

CAUSES

Un dispositif de sécurité de l'installation,
auquel le nettoyeur haute pression est
relié (fusible, disjoncteur différentiel, etc.),
s'est déclenché.

SOLUTIONS

Réarmer le dispositif de protection.

EN CAS DE NOUVEAU DECLENCHEMENT,
NE PAS UTILISER LE NETTOYEUR
HAUTE PRESSION ET S’ADRESSER A UN
TECHNICIEN SPECIALISE.

Lafiche n'est pas branchée correctement.

Débrancher lafiche dela prise et larebrancher
correctement.

Le nettoyeur haute
pression vibre beaucoup
et est trés bruyant.

Le filtre d'entrée de l'eau (21) est sale.

Suivre les indications du paragraphe
« ENTRETIEN COURANT ».

Aspiration d'air.

Controler l'intégrité du circuit d'aspiration.

L'alimentation en eau est insuffisante ou
la profondeur d'amorcage est excessive.

Vérifier que le robinet est compléetement
ouvertetquele débitduréseau dedistribution
d’eau ou la profondeur d'amorcage sont
conformes aux indications du paragraphe
« FONCTIONNEMENT - OPERATIONS
PRELIMINAIRES » Fig. 5 - Opération G.

Le nettoyeur haute
pression n‘atteint pas la
pression maximum.

Soupape de régulation paramétrée sur
une valeur inférieure a celle maximum.

Tourner la manette dans le sens des aiguilles
d'une montre (6).

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
La téte porte-buse (11) est en basse
pression (fig. 3 - position A).

Agir de la maniére indiquée sur la Fig. 3 -
position B.

La buse est abimée.

Remplacer la buse selon les indications
figurant au paragraphe « ENTRETIEN
COURANT »

L'alimentation en eau est insuffisante ou
la profondeur d'amorcage est excessive.

Vérifier que le robinet est complétement
ouvertetqueledébitduréseau dedistribution
d’eau ou la profondeur d'amorcage sont
conformes aux indications du paragraphe
« FONCTIONNEMENT - OPERATIONS
PRELIMINAIRES » fig. 5 - Opération G.

Fonctionnement anormal du
disconnecteur de réseau d'eau de
type BA.

Voir le tableau équivalent figurant dans la
notice technique relative.

Faible aspiration du
détergent.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
La téte porte-buse (11) n'est pas en basse
pression (Fig. 3 - Position B).

Agir de la maniére indiquée sur la Fig. 3 -
Position A.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Filtre d'aspiration du détergent (16)
colmaté.

Suivre les indications du paragraphe
« ENTRETIEN COURANT ».

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Le détergent utilisé est trop visqueux.

Utiliser un détergent recommandé par le
Fabricant et respecter les dilutions indiquées
sur I'étiquette.

(suite a la page suivante)




PROBLEMES

L'eau ne sort pas de la
buse.

CAUSES

Manque d'eau.

SOLUTIONS

Vérifier que le robinet du réseau d'eau est
completement ouvert ou que le tuyau
d'aspiration peut s'amorcer.

Fonctionnement anormal

du

disconnecteur de réseau d'eau de type BA

Voir le tableau équivalent figurant dans la
notice technique relative

Profondeur d'aspiration excessive

Vérifier que la profondeur d'amorcage est
conforme aux indications du paragraphe
« FONCTIONNEMENT - OPERATIONS
PRELIMINAIRES » Fig. 5 - Opération G.

La buse d'eau est bouchée.

Nettoyer et/ou remplacer la buse selon
les indications figurant au paragraphe
« ENTRETIEN COURANT »,

Le nettoyeur haute
pression s'arréte durant
le fonctionnement.

Un dispositif de sécurité de l'installation,
auquel le nettoyeur haute pression est
relié (fusible, disjoncteur différentiel, etc.),

s'est déclenché.

Réarmer le dispositif de protection.

EN CAS DE NOUVEAU DECLENCHEMENT,
NE PAS UTILISER LE NETTOYEUR
HAUTE PRESSION ET S’ADRESSER A UN
TECHNICIEN SPECIALISE.

Le dispositif de protection

ampéremétrique s'est déclenché.

Suivre les indications figurant au paragraphe
«DISPOSITIFS DE SECURITE ».

Le nettoyeur haute
pression redémarre
spontanément

Fuites et/ou écoulements dans le circuit

de refoulement

Vérifier l'intégrité du circuit de refoulement.

En tournant
linterrupteur général (1),
le moteur vrombit, mais
ne se met pas en marche.

Linstallation électrique et/ou la rallonge

ne sont pas appropriées.

Vérifier que les prescriptions concernant
les branchements a la ligne électrique sont
respectées (voir le MODE D’EMPLOI -
AVERTISSEMENTS DE SECURITE), en faisant
attention a la rallonge utilisée.




H A ATENCION

CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
i Lea y tenga en cuenta el contenido del MANUAL DE
INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

ETM 71 ETM 100 ETM 130 ETM 150
CONEXION ELECTRICA
Red de alimentacion 230V - 1~ 50Hz
Potencia absorbida 1.5kW 23kw 29kw 29kw
Fusible 16A
CONEXION HIDRICA
Temperatura maxima del agua de alimentacion 60°C - 140°F
Temperatura minima del agua de alimentacion 5°C-41°F
Caudal minimo del agua de alimentacion 600 1/h 900 I/h 7501/h
159 US gph 238USgph 198 US gph
Presion méxima del agua de alimentacion 08MPa - 8bar - 116 psi
Profundidad méaxima de aspiracion Om-0ft 1,5m - 49ft
RENDIMIENTOS
Caudal méximo 4201/h 4801/h 7201 6001/h
111US gph 127US gph 191 US gph 159 US gph
Presion maxima 12 MPa 13 MPa 15 MPa
120 bar 130 bar 150 bar
1740 psi 1885 psi 2176 psi
Fuerza de reaccion en la hidro-pistola 173N 25N 32N 279N
Nivel de presién sonora - incertidumbre (*) 73,2 dB(A) 82,2dB(A) 73,2 dB(A)
08dB(A) 08dB(A) 08dB(A)
Nivel de potencia sonora 86 dB(A) 96 dB(A) 86 dB(A)
Vibracion sistema mano-brazo operador - 23m/s?
Incertidumbre (¥) 024 m/s?
PESOY DIMENSIONES
Longitud x anchura x altura 385x235x31mm | 460x200x 325 mm | 465x255x370 mm | 425x290x 370 mm
151x93x124in | 181x79x128in | 183x100x146in | 167x114x146in
Peso 18kg - 401b 23kg - 511b 27kg - 601b 35kg - 771b
Capacidad frasco detergente 035!-009USgal / / /

(*) Mediciones realizadas de acuerdo con EN 60335-2-79

Las caracteristicas y los datos son indicativos. El Fabricante se reserva el derecho de realizar al aparato todas.




IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES

Hacer referencia a las figuras 1, 2, 3,4y 5.

1. Interruptor general 16. Filtro tubo de aspiracion detergente externo
2. Empuriadura de transporte [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
3.Placa de advertencia. Informa acerca de los 17- Tubode aspiracion detergente externo [ETM 100,

riesgos residuales: prohibido el uso para lavar ETM 130, ETM 150]

personas, animales, aparatos eléctricosylamisma 18. Retén de seguridad palanca hidropistola
hidrolavadora. Advierte de que lamaquinanose 19 palanca hidropistola

puede conectar a la red hidrica de agua potable
(si se piensa conectar a la red hidrica de agua
potable, habré que utilizar un desconectordered ~ 21. Filtro entrada agua

detipo BA, que podra comprarensurevendedor). - 22. Junta racor rapido de entrada agua

20. Racor entrada agua

4. Cable eléctrico de alimentacién 23. Racor rapido de entrada agua

5. Testigo nivel de aceite [ETM71,ETM 130,ETM150]  24. Empalme aspiracion detergente de depdsito
6. Perilla regulacion presion externo [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

7. Racor salida de agua 25. Abrazadera elastica para sujetar el tubo de
8. Placa de identificacion. Indica el nimero de serie E;IF\)III ;‘;%i]én detergente [ETM 100, ETM 130,

y las principales caracteristicas técnicas
9. Hidropistola
10. Tubo lanza

26.Desconector de red hidrica de tipo BA
(no suministrado)

) 27. Dispositivo “Priming” [ETM 130]
11. Cabeza del portaboquilla ,
28. Lanza espumogena [ETM 71]

12. Alfiler limpi ill N - N
er limpieza boqui a” 29. Dispositivo regulacién aspiracion detergente
13. Racor tubo de alta presién [ETM 71]

14. Tubo de alta presion 30. Frasco detergente [ETM 71]
15. Empalme rapido para tubo de alta presion

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

« Protector amperométrico.

Dispositivo que detiene el funcionamiento de la hidrolavadora en caso de elevada absorcién de corriente

eléctrica.

Al realizar la intervencion, proceder como sigue:

- llevar el interruptor general (1) a la posicion “0" y quitar la clavija de la toma de corriente;

- presionar la palanca (19) de la hidropistola para descargar la eventual presion residual;

- esperar de 10 a 15 minutos, de manera que se enfrie la hidrolavadora;

- comprobar que se respetan las prescripciones de conexion a la linea eléctrica (ver el MANUAL DE
INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD), haciendo especial referencia al cable prolongador
utilizado;

- volver a conectar la clavija a la toma de corriente y repetir el procedimiento de arranque descrito en el
pérrafo “FUNCIONAMIENTO”.

Vélvula de limitacion/regulacion de la presion.

Vélvula calibrada adecuadamente por el Fabricante, que permite regular la presién de trabajo a través de

la perilla (6) y que le permite al fluido bombeado refluir a la aspiracion de la bomba, impidiendo que se

produzcan presiones peligrosas cuando se cierra la hidropistola o cuando se intentan ajustar valores de
presion por encima de los maximos permitidos.

« Dispositivo de bloqueo de la palanca de la hidropistola.

Retén de seguridad (18) que permite bloquear la palanca (19) de la hidropistola (9) en posicién de cierre,
previniendo funcionamientos accidentales (Fig. 2, Posicion S).



EQUIPO ESTANDAR

Asegurarse de que la caja del producto comprado contiene los elementos siguientes:
« hidrolavadora de alta presion;

« tubo de envio de alta presién con empalme rapido;

« hidropistola;

« tubo lanza;

« kit racor de aspiracién;

+ lanza espumogena [ETM 71]

« kit tubo de aspiracion detergente externo [ETM 100, ETM 130, ETM 150];

« manual de instrucciones - advertencias de seguridad;

+ manual de instrucciones - uso y mantenimiento;

- certificado de garantia;

+ libro centros de asistencia;

« declaracion de conformidad CE;

- alfiler limpieza boquilla.

En caso de problemas, dirigirse al revendedor o a un centro de asistencia autorizado.

ACCESORIOS OPCIONALES

El equipo estandar de la hidrolavadora se puede integrar con la gama de accesorios que se indica a
continuacion:

- desconector de red hidrica de tipo BA: obligatorio para la conexion a la red hidrica de agua potable.

« lanza arenadora: concebida para alisar superficies, eliminando herrumbre, pintura, incrustaciones, etc.;

« sonda purga-tubos: concebida para desatrancar tubos y conductos;

« lanza boquilla rotativa: concebida para eliminar la suciedad tenaz;

« lanza de espuma: concebida para distribuir el detergente con eficacia;

+ lanzas y boquillas de varios tipos.

INSTALACION - MONTAJE ACCESORIOS

« Acoplar el racor de empalme rapido (15) del tubo (14) al racor de salida agua (7), enroscar y apretar.
Operacion E de Fig. 6.

« Enroscar el racor (13) del tubo de alta presion al roscado de la hidropistola (9) y apretar hasta el tope con
dos llaves fijas de 22 mm (no suministradas) [ETM 71 - 19 mm] Operacién D de Fig. 6.

« Introducir el filtro (21) en el racor entrada agua (20). Introducir la junta (22) en el racor rdpido de entrada
agua (23) y enroscarlo al racor (20). Operacion A de Fig. 2.

FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES PRELIMINARES

Colocar la hidrolavadora en la posicion de trabajo.

Desenrollar completamente el tubo de alta presion (14).

Fijen al empalme rapido de entrada del agua (12) un tubo de alimentacion utilizando un comin empalme
rapido de jardinaje. Operacion F de Fig. 6.

« Abrir el grifo de alimentaciéon agua, comprobando que no haya goteos;

- encaso de que la conexidn se realice a la red hidrica de agua potable, es obligatorio utilizar un desconector
de red hidrica de tipo BA (26), conforme con la norma EN 12729, que podra comprar en su revendedor
(ver la Fig. 5). Para su uso, hacer referencia al relativo manual de instrucciones;

- en caso de alimentacion de un depésito de aspiracion, introducir el tubo de aspiracién en su interior,
comprobando que la distancia vertical entre el nivel del agua y la bomba no supere 1,5 m (4,9 ft).
Operacion G de Fig. 5.

« Comprobar que el interruptor general (1) se encuentra en posicién“0” y conectar la clavija. Operacion C

deFig. 6.

« Llevar el interruptor general (1), a la posicion“1”.



« Presionar la palanca (19) de la hidropistola y esperar a que salga un chorro de agua continuo;
- ETM 130: en caso de alimentacion de un depésito de aspiracion, cargar la bomba presionando el pulsador
“Priming” (27) Fig. 5; soltarlo cuando de la hidropistola sale un chorro de agua continuo.
+ Llevarelinterruptor general (1) a la posicién“0” y conectar a la hidropistola (9) el tubo lanza (10), apretando
hasta el tope. Operacion B de Fig. 6.

FUNCIONAMIENTO ESTANDAR (A ALTA PRESION)

« Comprobar que la cabeza del portaboquilla (11) no se encuentra en posicion de suministro de detergente
[ETM 100, ETM 130, ETM 150] (ver también el pérrafo “FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE”).

« Volver a arrancar la hidrolavadora llevando a la posicion “1” el interruptor general (1).

« Presionar la palanca (19) de la hidropistola, comprobando que el rociado de la boquilla sea uniforme y que
no haya goteos.

« Siesnecesario, regular la presion a través de la perilla (6). Girar en sentido horario para aumentar la presion,
y en sentido antihorario para disminuirla.

FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

Los detergentes aconsejados por el Fabricante son biodegradables en mas de un 90 %.

Para las modalidades de uso, hacer referencia a cuanto indicado en la etiqueta del envase de detergente.

« Llevar el interruptor general (1) a la posicion “0”.

« Introducir el tubo detergente (17) en el racor (24) colocado en la cabeza de la bomba, aflojando con una
pinza la abrazadera eldstica (25) como se indica en la Fig. 3.

« Introducir la otra extremidad del tubo (17) dotado de filtro (16) en el depésito externo, el cual ya se habra
preparado con el detergente con la dilucién deseada: también en este caso, seguir los consejos relativos a
la dosificacién que se indican en la placa del envase de detergente.

« Actuar en la cabeza del portaboquilla (11) como se indica en la Fig. 3 - Posicion A.

« Volver a arrancar la hidrolavadora, llevando el interruptor general (1) a la posicién “1” y accionar la
palanca (19): la aspiracién y la mezcla se producen automéaticamente al pasar el agua.

« Para detener el suministro del detergente y restablecer el funcionamiento de alta presién, detener la
hidrolavadora, llevando el interruptor general (1) a la posicion“0” y actuar en la cabeza (11) como se indica
en la Fig. 3 - Posicion B.

FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE [ETM 171]

Los detergentes aconsejados por el Fabricante son biodegradables en mas de un 90 %.
Para las modalidades de uso, hacer referencia a cuanto indicado en la etiqueta del envase de detergente.
« Rellenen el frasco (30) con el detergente col detergente deseado.
« Regulen la capacidad de aspiracion del detergente de la siguiente manera:
- desconecten la varilla (29) de la lanza (28);
- hagan colimar el entalle a L de la varilla (29) con uno de los nimeros indicados al interior de la lanza (28)
(1: aspiracién minima, 6: aspiracion méaxima);
- vuelvan introducir la varilla (29) en la lanza (28).
« Empalmen el frasco (30) a la lanza para la espuma (28).
« Pongan el interruptor general (2) en posicion “0” y conectan la lanza (28) a la hidropistola (9).
+ Vuelvan a poner en marcha la hidrolavadora, poniendo el interruptor general (2) en posicién “1”y accionen
la palanca (19) (la aspiracién y el mezclado ocurren automaticamente al pasar el agua).

INTERRUPCION DEL FUNCIONAMIENTO

- Con presiones de trabajo superiores a 20 bar / 290 psi, soltando la palanca (19) de la hidropistola, mediante
el dispositivo Total-Stop la hidrolavadora se para autométicamente. Esta reanuda automaticamente su
funcionamiento normal presionando sucesivamente la palanca de la hidropistola.



PARADA

« Cerrar completamente el grifo de alimentacion del agua (o bien extraer el tubo de aspiracién del depésito
de aspiracion).

« Vaciar el agua a la hidrolavadora, haciéndola funcionar durante unos segundos con la palanca (19) de la
hidropistola presionada.

« Llevar el interruptor general (1) a la posicion “0”.

« Quitar la clavija de alimentacién de la toma de corriente.

« Eliminar la eventual presién residual que ha quedado en el tubo de alta presién (14), manteniendo presionada
durante unos segundos la palanca (19) de la hidropistola.

- Esperar a que la hidrolavadora se enfrie.

PUESTA EN REPOSO

- Enrollar el tubo de alta presion (14) con cuidado, evitando que se doble.

« Enrollar con cuidado el cable de alimentacién (4).

+ Colocar la hidrolavadora en un lugar seco y limpio, teniendo cuidado de no dafiar el cable de alimentacién
y el tubo de alta presion.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

Realizar las operaciones descritas en el parrafo “PARADA”, siguiendo la tabla siguiente.

INTERVALO DE

MANTENIMIENTO INTERVENCION

Cada vez que se utiliza « Control de cable de alimentacién, tubo de alta presidn, racores, hidropistola y tubo
lanza.

En caso de que una o més piezas resulten dafadas, no utilizar por ningtin motivo la
hidrolavadora y dirigirse a un Técnico Especializado.

Cada semana « Limpieza filtro entrada agua (21).

Desenroscar el racor rapido (23) y extraer el filtro (21). Para la limpieza, en general
es suficiente pasar el filtro bajo un chorro de agua corriente, o soplarlo con aire
comprimido. En los casos mas dificiles, utilizar un producto antical o bien sustituirlo,
dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado para comprar el recambio.
Volver a montar el filtro y enroscar el racor rapido.

Cada mes « Limpieza de la boquilla.
Para la limpieza, en general es suficiente pasar dentro del orificio el alfiler (12)
suministrado. Si no se obtienen resultados apreciables, sustituir la boquilla,
dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado para comprar el recambio.
La boquilla se puede sustituir con la ayuda de una llave de 14 mm (no suministrada).

« Limpieza del filtro de aspiracion detergente (16) [ETM 100, ETM 130, ETM 150].
Para lalimpieza, en general es suficiente pasar el filtro por debajo de un chorro de agua
corriente, o bien soplarlo con aire comprimido. En los casos mas dificiles, utilizar un
producto antical o bien sustituirlo, dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado
para comprar el recambio.

« Control del nivel de aceite bomba [ETM 71, ETM 130, ETM 150].
Mediante el indicador (5) (Fig. 1). En caso de tener que repostar, dirigirse a un Técnico
Especializado.




MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

El mantenimiento extraordinario lo debera realizar exclusivamente un Técnico Especializado, respetando
la tabla siguiente (datos indicativos).

INTERVALO DE <
MANTENIMIENTO DIERVENCIOS
Cada 200 horas « Control circuito hidrdulico (agua) bomba. | « Control fijacion bomba.
Cada 500 horas « Sustitucion aceite bomba. « Control vélvula de regulacién bomba.
« Control vélvulas de aspiracion/envio | « Control de los dispositivos de
bomba. seguridad.
« Control apriete tornillos bomba.
INCONVENIENTES, CAUSAS Y REMEDIOS
INCONVENIENTES CAUSAS REMEDIOS

Llevandoelinterruptor (1)
a la posiciéon “1”, la
hidrolavadora no arranca.

Intervencion dispositivo de
proteccion de la instalacion
al cual esta conectada la
hidrolavadora (fusible,
interruptor diferencial, etc.).

Restablecer el dispositivo de proteccion.

EN CASO DE NUEVA INTERVENCION, NO
UTILIZAR LA HIDROLAVADORA Y DIRIGIRSE A
UN TECNICO ESPECIALIZADO.

Clavija no introducida
correctamente.

Quitar la clavijay volverla a conectar correctamente.

La hidrolavadora vibra
demasiado y hace ruido.

Filtro entrada agua (21) sucio.

Seguir cuanto indicado en el parrafo
“MANTENIMIENTO ORDINARIO”.

Aspiracion de aire.

Controlar la integridad del circuito de aspiracion.

Alimentacion hidrica insuficiente
o profundidad de cebado
excesiva.

Comprobar que el grifo estd completamente abierto
y que el caudal de la red hidrica o la profundidad
de cebado sean conformes a cuanto indicado en
el parrafo “FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
PRELIMINARES” Fig. 5 - Operacion G.

La hidrolavadora no
alcanza la presion
maxima.

Vélvula de regulacién
seleccionada para un valor
inferior al maximo.

Girar la perilla (6) en sentido horario.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Cabeza del portaboquilla (11) en
baja presion (fig. 3 - Posicion A).

Actuar como se indica en la Fig. 3 - posicion B.

Boquilla desgastada.

Sustituir la boquilla seglin cuanto se indica en el
parrafo “MANTENIMIENTO ORDINARIO”.

Alimentacion hidrica insuficiente
o profundidad de cebado
excesiva.

Comprobar que el grifo estd completamente abierto
y que el caudal de la red hidrica o la profundidad
de cebado sean conformes a cuanto indicado en
el parrafo “FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
PRELIMINARES” fig. 5 - Operacion G.

Funcionamiento anémalo del
desconector de la red hidrica
de tipo BA

Ver tabla correspondiente presente en el manual
de instrucciones

(contintia en la pdgina siguiente)




INCONVENIENTES

Poca aspiraciéon de
detergente.

CAUSAS

[ETM 100, ETM 130, ETM 1501
Cabeza del portaboquilla (11)
no en baja presion (fig. 3 -
posicion B).

REMEDIOS

Actuar como se indica en la Fig. 3 - Posicion A.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Filtro aspiracion detergente (16)
obstruido.

Seguir cuanto se indica en el parrafo
“MANTENIMIENTO ORDINARIO”.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Detergente demasiado viscoso.

Utilizar un detergente aconsejado por el Fabricante,
siguiendo las diluciones indicadas en la placa.

No sale agua de la
boquilla.

Falta agua.

Comprobar que el grifo de la red hidrica esta
completamente abierto o que el tubo de aspiracion
pueda cebar.

Funcionamiento andmalo del
desconector de la red hidrica
de tipo BA

Ver tabla correspondiente en el relativo manual de
instrucciones

Profundidad de aspiracion
excesiva.

Comprobar que la profundidad de cebado
sea conforme a cuanto indicado en el pérrafo
“FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
PRELIMINARES” FIG. 5 - OPERACION G.

Boquilla agua obstruida.

Limpiar y/o sustituir la boquilla segun cuanto
indicado en el parrafo “MANTENIMIENTO
ORDINARIO”.

La hidrolavadora
se para durante el
funcionamiento.

Intervencion dispositivo de
proteccion de la instalacion
al cual estad conectada la
hidrolavadora (fusible,
interruptor diferencial, etc.).

Restablecer el dispositivo de proteccion.

EN CASO DE NUEVA INTERVENCION NO
UTILIZAR LA HIDROLAVADORA Y DIRIGIRSE A
UN TECNICO ESPECIALIZADO.

Intervencion dispositivo de
proteccién amperométrico.

Seguir cuanto seindica en el parrafo “DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD".

La hidrolavadora arranca
espontaneamente.

Pérdidas y/o goteosenel circuito
de envio.

Controlar la integridad del circuito de envio.

Girando el interruptor
general (1) el motor
zumba, pero no arranca.

Instalacion eléctrica y/o cable
prolongador inadecuados.

Comprobar que se respetan las prescripciones
de conexidn a la linea eléctrica (ver el MANUAL
DE INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD), haciendo especial referencia al cable
prolongador utilizado.




A POZOR

PREKLAD PUVODNIHO NAVODU
: Pre¢téte si a dodrzujte pokyny uvedené v NAVODU
K POUZiIVANI - BEZPECNOSTNI NARIZENI.

CHARAKTERISTIKA A TECHNICKE UDAJE

ETM 71 ETM 100 ETM 130 ETM 150
ELEKTRICKE ZAPOJENI
Napdjeci sit 230V - 1~ 50Hz
Prikon 1,5kwW 23kW 29kW 29kW
Jisténi sitového privodu 16A
PRIPOJKA VODY
Maximalni teplota pfipojené vody 60°C - 140°F
Minimalni teplota pfipojené vody 5°C-41°F
Minimalni mnozstvi pfipojené vody 6001/h 9001/h 7501/h
159 US gph 238US gph 198US gph
Maximalni tlak pfipojené vody 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Maximalni saci vyska 0Om - 0ft 15m - 49ft
POPIS
Maximalni pritok 4201/ 4801/h 7201/h 6001/h
111USgph 127USgph 191 USgph 159US gph
Maximdlni tlak 12 MPa 13 MPa 15MPa
120 bar 130 bar 150 bar
1740 psi 1885 psi 2176 psi
Zpétnd sila na hydropistoli 173N 25N 32N 279N
Hladina akustického tlaku - Pochybnost (*) 73,2 dB(A) 82,2 dB(A) 73,2 dB(A)
08dB(A) 08dB(A) 08dB(A)
Hladina akustického vykonu 86 dB(A) 96 dB(A) 86 dB(A)
Vibrace naruku-rameno obsluhy-Pochybnost (¥) 23 m/s?
0,24 m/s?
HMOTNOST A ROZMERY
Délka x Sifka x Vyska 385x235x31mm | 460x200x 325 mm | 465x255x 370 mm | 425x290x 370 mm
151x93x124in | 181x79x128in | 183x100x146in | 167x11,4x146in
Hmotnost 18kg - 401b 23kg - 511b 27kg - 601b 35kg - 771b
Kapacita nadobky na Cistici prostfedek 0351 -0,09USgal / / /

(¥) Méfenti provedeno v souladu s normou EN 60335-2-79

Charakteristika a technickeé tdaje jsou pfiblizné. Viyrobce si vyhrazuje prévo provést na zafizeni jakékoliv zmény, které povazuje za vhodné..




IDENTIFIKACE KOMPONENTU

Viz obrazky 1,2, 3,4 a5.
1. Hlavni vypinac 16. Filtr hadicky pro nasavani externiho cisticiho
2. Rukojet pro prepravu prostfedku [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
3. Vystrazny dtitek. Informuje o zbytkovychrizicich: zakaz 17 Hadicka pro nasavani externiho Cisticiho
pouziti pro myti osob, zvitat, elektrickych zafizeni pod prostfedku [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

napétim a samotného Cistice. Upozoriuje na to, ze  18. Pojistka packy hydropistole
zafizeni neni urceno k pfipojeni do vodovodni sité 19, ps¢ka hydropistole

pitné vody (jestlize méte v umyslu pfipojit zafizeni
k vodovodni siti pitné vody, pouzijte odpojovac
typu BA, ktery si mizete zakoupit u vaseho prodejce)
. Napdjeci kabel

20. Pfipojka pro pfivod vody
21. Filtr vstupni vody
22. Tésnéni rychlospojky pro privod vody

. Ukazatel hladiny oleje [ETM 71, ETM 130, ETM 1501 23 Rychlospojka pro pivod vody
24. Koncovka pro naséavani isticiho prostredku z

4
5
6. Regulacni kolecko tlaku YRAPT
S externi nadrze [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
7. Pfipojka pro odvod vody . . . .
8. Identifikacni titek. Obsahuie vrobni &islo a hlavni 25. Péska pro upnuti nasavaci hadicky cisticiho
X entl' acni stitek. Obsahuje vyrobni Cislo a hlavni prostedku [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
technické parametry

9. Hydropistole 26. Odpojovac pro vodovodni sit typu BA (neni

soucasti dodavky)

10. Nastavec 27. Zafizeni Priming [ETM 130]

11. Hlavice trysky ) 28. Pénovaci tryska [ETM 71]

12. Jehla pro cisténi trysky 29.Regula¢ni zafizeni nasavani isticiho

13. Pfipojka vysokotlaké hladice prostfedku [ETM 71]

14. Vysokotlaka hadice 30. Nadobka na ¢istici prostfedek [ETM 71] m
15. Rychlospojka pro vysokotlakou hadici

BEZPECNOSTNI ZARIZENi

« Ampérmetrické ochranné zafizeni.
Zarizeni, které vypne Cistic v pripadé pfilisného odbéru elektrického proudu.
V pfipadé jeho zésahu postupujte nasledovné:
- otocte hlavni vypinac (1) do polohy ,,0” a vytahnéte elektrickou zastrcku ze zasuvky;
- stisknéte packu (19) hydropistole pro pfipadné odstranéni zbylého tlaku;
- vyckejte 10+15 minut, aby mohlo dojit k vychlazeni ¢istice;
- zkontrolujte, jestli byla dodrZena nafizeni pro pfipojeni zafizeni k napajecimu vedeni (viz NAVOD K
POUZIVANI - BEZPECNOSTNI NARIZENI), se zvlastnim ohledem na pouzity prodluzovaci kabel;
- zasunte zastrcku do zasuvky a zopakujte spoustéci postup popsany v odstavci ,PROVOZ".
« Regulacni/omezujici ventil tlaku
Ventil, vhodné nastaveny vyrobcem, umoziuje regulovat pracovni tlak pomoci regula¢niho kolecka (6) a
déle zajistuje navrat cerpané kapaliny zpét do Cerpadla, diky cemuz nemize dojit ke vzniku nebezpecného
tlaku, kdyz zaviete hydropistoli nebo kdyz se snazite nastavit tlak na maximalni stanovenou hodnotu.
« Blokovaci zafizeni packy hydropistole
Pojistka (18), kterd umozriuje zablokovat packu (19) hydropistole (9) v zaviené poloze, coz znemoziuije jeji
ndhodné spusténi (Obr. 2, Poloha S).

STANDARDNI VYBAVENI

Ujistéte se, Ze baleni zakoupeného vyrobku obsahuje nasledujici soucasti:

- vysokotlaky cisti¢;

« vysokotlaka hadice s rychlospojkou;

« hydropistole;

+ nastavec;

« souprava koncovek na sanf;
+ pénovaci tryska [ETM 71];



- sada s hadickou pro nasavani ¢isticiho prostredku [ETM 100, ETM 130, ETM 150];
« ndvod k pouzivani - bezpecnostni nafizeni;

« ndvod k pouzivani - pouzivani a udrzba;

« zaruéni list;

« servisni knizka;

« ES prohlaseni o shodé;

- jehla pro cisténi trysky.

V pripadé problému se obratte na prodejce nebo autorizované servisni stedisko.

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Standardni vybaveni vysokotlakého Cistic¢e je mozné doplnit nasledujici fadou pfislusenstvi:
« odpojovac pro vodovodni sit typu BA: povinny pro pfipojeni k vodovodni siti pitné vody;
- piskovaci tryska: vhodnd pro lesténi povrchi a odstrafiovani rzi, natéru, inkrustaci atd.;

- sonda pro cisténi trubek: vhodna pro Cisténi trubek a potrubi;

« rotacni tryska: vhodna pro odstrafiovani velké a staré Spiny;

« pénovaci tryska: uréena pro lepsi distribuci Cisticiho prostfedku;

« rlizné typy trysek.

INSTALACE - MONTAZ PRISLUSENSTVI

« Pfipojte rychlospojku (15) hadice (14) k pfipojce pro odvod vody (7), zasroubujte a utdhnéte. Operace E
Obr. 6.

« Prisroubujte pfipojku (13) vysokotlaké hadice k zavitu hydropistole (9) a fadné utahnéte dvéma
jednostrannymi kli¢i 22 mm (nejsou soucésti dodavky) [ETM 71 - 19 mm]. Operace D, Obr. 6.

« Vlozte filtr (21) do pfipojky pro pfivod vody (20). Vlozte tésnéni (22) do rychlospojky pro pfivod vody (23)
a pfisSroubuijte k piipojce (20). Operace A Obr. 2.

PROVOZ - PRIiPRAVNE OPERACE

« Umistéte Cisti¢ do pracovniho prostoru.
« Zcela rozvinte vysokotlakou hadici (14).
« Pripevnéte k rychlospojce pro pfivod vody (23) hadici za pouziti bézné zahradni rychlospojky. Operace F,

Obr. 6.

« Oteviete kohoutek pro privod vody a zkontrolujte, jestli zného nekape voda.

- V pfipadé pfipojeni k vodovodni siti pitné vody je nutné pouzit odpojovac typu BA (26) v souladu s
normou EN 12729, ktery si mizete zakoupit u Vaseho prodejce (viz Obr. 5). Pro jeho pouziti odkazujeme
na prislusny navod k pouzivani.

- Jestlize je voda pfivadéna ze saci nddrze, zasunte do ni nasavaci hadicku a ujistéte se, Ze svisla vzdalenost
mezi hladinou vody a Cerpadlem nepiekracuje 1,5 m (4,9 ft). Operace G, Obr. 5.

« Zkontrolujte, jestli je hlavni vypinac (1) v poloze ,,0“, a poté zasurite zastrcku do zasuvky. Operace C, Obr. 6.
- Otocte hlavni vypinac (1) do polohy ,, 1.
« Stisknéte packu (19) hydropistole a pockejte, dokud nezacne vytékat souvisly proud vody;

- ETM 130:V piipadé pfivodu vody ze saci nddrze naplnte Cerpadlo stisknutim tlacitka ,Priming” (27) Obr. 5.
Pustte ho, jakmile z hydropistole zacne vytékat souvisly proud vody.

- Uvedte hlavni vypinac (1) do polohy ,,0“, pfipojte k hydropistoli (9) nastavec (10) a fadné utahnéte.

Operace B, Obr. 6.

STANDARDNI PROVOZ (S VYSOKYM TLAKEM)

« Ujistéte se, Ze hlavice trysky (11) neni v poloze pro pfivod Cisticiho prostfedku [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
(viz také odstavec,PROVOZ S CISTICIM PROSTREDKEM*).
« Zapnéte Cisti¢ otocenim hlavniho vypinace (1) do polohy ,,1“.
« Stisknéte packu (19) hydropistole a zkontrolujte, jestli voda stfikd rovnomérné a nekape.
« V piipadé potreby sefidte tlak pomoci pfislusného regulatoru tlaku (6). Otacejte regulatorem ve sméru
hodinovych rucicek pro zvyseni tlaku a proti sméru hodinovych rucicek pro snizeni tlaku.



PROVOZ S CISTICiM PROSTREDKEM [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

Doporucené Cistici prostredky jsou biodegradabilni (nad 90%).

Ohledné zplisobu pouziti ¢isticiho prostiedku odkazujeme na stitek nalepeny na jeho obalu.

« Otocte hlavni vypinac (1) do polohy ,,0.

« Zasunte hadicku cisticiho prostfedku (17) do pfipojky (24) na hlavici pistole uvolnénim elastické pasky (25)
klestémi (viz Obr. 3).

« Poté vsunite druhou cast hadicky (17), véetné filtru (16), do externi nadrze s vhodné nafedénym cisticim
prostiedkem. | vtomto pfipadé se fidte pokyny pro davkovani, které jsou uvedeny na stitku, jenz je nalepen
na obalu cisticiho prostfedku.

« Plsobte na hlavici trysky (11) podle Obr. 3 - Poloha A.

« Zapnéte disti¢ otoc¢enim hlavniho vypinace (1) do polohy ,1“ a aktivaci packy (19): nasavani a michani
probihaji automaticky pfi pratoku vody.

« Pro zastaveni pfivodu cisticiho prostfedku a obnoveni vysokotlakého provozu vypnéte vysokotlaky cisti¢
otocenim hlavniho vypinace (1) do polohy ,,0” a zasahem na hlavici (11), jak je to zndzornéno na Obr. 3 -
Poloha B.

PROVOZ S CISTICiM PROSTREDKEM [ETM 71]

Doporucené istici prostiedky jsou biodegradabilni (nad 90%).
Ohledné zplisobu pouziti ¢isticiho prostiedku odkazujeme na stitek nalepeny na jeho obalu.
« Naplrite nddobku (30) zvolenym Cisticim prostfedkem.
« Sefidte kapacitu sani ¢isticiho prostfedku podle nasledujicich pokyn(i:
- Vytahnéte tycinku (29) z trysky (28).
- Nastavte tak, aby zoubek L tycinky (29) odpovidal jednomu z ¢isel uvedenych uvnitt trysky (28)
(1: minimalni nasévani, 6: maximalni nasavani).
- Znovu zasunte tycinku (29) do trysky (28). m
« Zasunte nadobku (30) do pénovaci trysky (28).
« Otocte hlavni vypinac (2) do polohy ,,0“ a pfipojte trysku (28) k hydropistoli (9).
« Spustte vyskotlaky cisti¢ otocenim hlavniho vypinace (2) do polohy ,,1* a aktivujte packu (19) (séni a michani
probihaji automaticky pfi pritoku vody).

PRERUSENI PROVOZU [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

+ S pracovnim tlakem nad 20 bar / 290 psi se v pfipadé uvolnéni packy (19) hydropistole, pomoci zafizeni
Total-Stop, vysokotlaky cisti¢ automaticky zastavi. Jeho normalni provoz se obnovi opétovnym stisknutim
packy pistole.

ZASTAVENI

- Zavrete kohoutek pro pfivod vody (nebo vytahnéte nasdvaci hadici z nadrze).

+ Vypustte z Cisti¢e vodu tak, ze ho nechate v provozu nékolik sekund se stisknutou packou (19) hydropistole.

« Otocte hlavni vypinac (1) do polohy ,,0”.

+ Vytahnéte zastrcku z elektrické zasuvky.

« Pfipadné odstranite z vysokotlaké hadice zbyly tlak tak (14), ze stisknete na nékolik sekund packu (19)
hydropistole.

« Pockejte na vychlazeni hydropistole.

UVEDENI DO KLIDU

« Opatrné navinte vysokotlakou hadici (14) a vyhnéte se ohyblm.

« Peclivé navinte elektricky napajeci kabel (4).

« Peclivé vyskotlaky cisti¢ ulozte na suché a Cisté misto a davejte pozor, abyste neposkodili napéjeci kabel a
vysokotlakou hadici.



BEZNA UDRZBA

Provedte operace popsané v odstavci ,ZASTAVENI“ a fidte se udaji uvedenymi v nasledujici tabulce.

INTERVAL PRO i
PROVEDENI UDRZBY Ly
Pii kazdém pouziti « Kontrola napajeciho kabelu, vysokotlaké hadice, spojek, hydropistole a nastavce.

Jestlize je poskozen jeden nebo vice komponentt, v zadném pfipadé Cistic
nepouzivejte a ihned se obratte na Specializovaného Technika.

Cisténi filtru vstupni vody (21).

Odsroubuijte rychlospojku (23) a vytahnéte filtr (21). Pro vycisténi filtru ho bézné
staci oplachnout pod proudem tekouci vody nebo profouknout stlacenym
vzduchem.V piipadé velkého zadpinéni pouzijte prostfedek na odstranéni
vodniho kamene nebo filtr vyménte pomoci nahradniho dilu, ktery si musite
koupit v autorizovaném servisnim stiedisku.

Namontujte filtr a nasroubujte rychlospojku.

Tydné

Cisténi trysky.

Pro ¢isténi trysky bézné staci protahnout otvorem trysky dodanou jehlu (12).
Jestlize vysledky nebudou uspokojivé, vyménte trysku pomoci nahradniho dilu,
ktery si zakoupite v autorizovaném servisnim stredisku. Trysku m{izete vyménit
pomoci kli¢e 14 mm (neni soucésti dodavky).

Cisténi filtru nasavani isticiho prostfedku (16) [ETM 100, ETM 130, ETM 150].
Pro vycisténi filtru bézné staci ho oplachnout pod proudem tekouci vody

nebo ho profouknout stla¢enym vzduchem.V piipadé velkého zaspinéni
pouzijte prostiedek na odstranéni vodniho kamene nebo filtr vyménte pomoci
néhradniho dilu, ktery si musite koupit v autorizovaném servisnim stredisku.

« Kontrola stavu oleje v cerpadle [ETM 71, ETM 130, ETM 150].

Zkontrolujte stav oleje pomoci ukazatele (5) (Obr. 1).V pfipadé potieby doplnit

Mésicné

olej se obratte na Specializovaného Technika.

MIMORADNA UDRZBA
Mimofadnou udrzbu miize provadét pouze Specializovany Technik podle Udajl uvedenych v nasledujici
tabulce (indikativni udaje).

INTERVAL PRO

PROVEDENI UDRZBY INTERVAL
Kazdych 200 hodin « Kontrola hydraulického okruhu (vody) ¢erpadla. |+ Kontrola upevnéni ¢erpadla
Kazdych 500 hodin « Vyména oleje cerpadla « Kontrola regula¢niho ventilu
« Kontrola ventilt na saci/vytlacné strané cerpadla
Cerpadla « Kontrola bezpe¢nostnich
« Kontrola utazeni Sroub( cerpadla zafizeni
PROBLEMY, PRICINY A RESENI
PROBLEMY PRICINY RESENI

V piipadé otoceni|Zasah ochranného zafizeni|Zprovoznéte ochranné zafizeni.

vypinace (1) do |rozvodné sité, do které je zapojen | V PRIPADE NOVEHO ZASAHU OCHRANNEHO
polohy ,1” nedojde ke | vysokotlaky cisti¢ (pojistka, | ZARIZENI €ISTIC NEPOUZIVEJTE A OBRATTE SE
spusténi Cistice. diferencidlni jistic atd.). NA SPECIALIZOVANEHO TECHNIKA.

Nespravné zasunuté zastrcka. Odpojte zastrcku a fadné ji zasunite.

(pokracuje na ndsledujici strdnce)



PROBLEMY
Cisti¢ velmi vibruje a je
hlucny.

PRICINY
Filtr vstupni vody (21) je ucpany.

RESENI
Ridte se pokyny uvedenymi v odstavci ,BEZNA
UDRZBA",

Séani vzduchu.

Zkontrolujte neporusenost saciho okruhu.

Nedostatecny pfivod vody nebo
nasavani vody z pfilisné hloubky.

Zkontrolujte celkové otevieni kohoutku a pratok vody
ve vodovodni siti nebo saci vysku; vse musi odpovidat
(dajtim uvedenym v odstavci,,PROVOZ - PRIPRAVNE
OPERACE” Obr. 5 - Operace G.

Cisti¢ nedoséhne
maximalniho tlaku.

Regulacni ventil je nastaven na
tlak, ktery je nizsi nez maximalni
stanovena hodnota.

Otécejte regulatorem tlaku (6) ve sméru hodinovych
rucicek.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Hlavice trysky (11) ma nizky tlak
(Obr. 3, Poloha A).

Postupuijte podle Obr. 3 - Poloha B.

Tryska je opotfebovand.

Vymérite trysku podle pokynt uvedenych v odstavci
+BEZNA UDRZBA".

Nedostatecny pfivod vody nebo
nasavani vody z pfilisné hloubky.

Zkontrolujte celkové otevieni kohoutku a pritok vody
ve vodovodni siti nebo saci vysku; vse musi odpovidat
(dajtim uvedenym v odstavci,,PROVOZ - PRIPRAVNE
OPERACE” Obr. 5 - Operace G.

Funkéni porucha odpojovace sité
typu BA.

Viztabulka obsazena v pfislusném navodu k pouzivani.

Nedostate¢né nasavani
Cisticiho prostfedku.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Hlavice trysky (11) nemé nizky tlak

Postupuijte podle Obr. 3 - Poloha A.

(Obr. 3, Poloha B).
[ETM 100, ETM 130, ETM 150] | Ridte se pokyny uvedenymi v odstavci ,BEZNA
Filtr nasavani ¢isticiho|UDRZBA"

prostiedku (16) je ucpany.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Pouzity prostiedek je prilis viskdzni.

PouZijte prostfedek doporuceny vyrobcem a dodrzujte
poméry fedéni uvedené na Stitku.

Z trysky netece zédna
voda.

Chybi voda.

Zkontrolujte, jestli je vodovodni kohoutek zcela
otevieny nebo jestli mUize nasavaci hadice nasavat vodu.

Funk¢ni porucha odpojovace sité
typu BA.

Viz tabulka obsazena v pfislusném navodu k pouzivani.

Piilisna saci vyska.

Zkontrolujte, jestli saci vyska odpovida tomu, co
je uvedeno v odstavci ,PROVOZ - PRIPRAVNE
OPERACE” Obr. 5 - Operace G.

Ucpand vodni tryska

Vycistéte a/nebo vyménte trysku podle pokyn
uvedenych v odstavci ,,BEZNA UDRZBA“.

Vysokotlaky ¢isti¢ se
béhem provozu zastavi.

Z3asah ochranného zafizeni
rozvodné sité, do které je zapojen
vysokotlaky cisti¢ (pojistka,
diferencialni jisti¢ atd.).

Zprovoznéte ochranné zafizeni.

V PRIPADE NOVEHO ZASAHU OCHRANNEHO
ZARIZENI CISTIC NEPOUZIVEJTE A OBRATTE SE
NA SPECIALIZOVANEHO TECHNIKA.

Zasah ampérmetrického
ochranného zafizeni

Ridte se pokyny uvedenymiv odstavci ,BEZPECNOSTNI
ZARIZENI“.

Cisti¢ se spusti
spontanné.

Uniky a/nebo kapani vody v
privodnim okruhu.

Zkontrolujte neporusenost pfivodniho okruhu.

Pfi otoceni hlavniho
vypinace (1) motor
hudi, ale nespusti se

Nevhodny elektricky rozvod
a/nebo prodluzovaci kabel.

Zkontroluijte, jestli byla dodrzena nafizeni pro pfipojeni
zafizenik napajecimu vedeni (vizNAVOD K POUZIVANI
- BEZPECNOSTNI NARIZENI), se zvlastnim ohledem
na pouzity prodluzovaci kabel.




A ACHTUNG

UBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN
i Lesen und beachten Sie bitte die Hinweise der
GEBRAUCHSANWEISUNG - SICHERHEITSHINWEISE.

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

ETM 71 ETM 100 ETM 130 ETM 150
ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
Stromnetz 230V - 1~ 50Hz
Leistungsaufnahme 1.5kW 23kw 29kw 29kw
Sicherung 16A
HYDRAULISCHE VERBINDUNGEN
Maximale Temperatur des zugefiihrten
Wassers 60°C - 140°F
Minimale Temperatur des zugefihrten
Wassers 5°C-41°F
Minimale Wassermenge 6001/h 9001/h 7501/h
159 US gph 238USgph 198 US gph
Maximaler Druck des zugefiihrten Wassers 08MPa - 8bar - 116 psi
Maximale Ansaugtiefe 0m - 0ft 15m - 49ft
LEISTUNGEN
Maximale Forderleistung 4201/ 4801/h 7201/h 600 1/h
111US gph 127US gph 191 US gph 159 US gph
Maximaler Druck 12MPa 13 MPa 15MPa
120 bar 130 bar 150 bar
1740 psi 1885 psi 2176 psi
Reaktionszeit der Druckpistole 173N 25N 32N 279N
Schalldruckpegel - Unsicherheit (*) 73,2dB(A) 82,2 dB(A) 73,2 dB(A)
08dB(A) 08dB(A) 08dB(A)
Schallleistungspegel 86.dB(A) 96 dB(A) 86.dB(A)
Vibration System Hand-Arm Bediener - 23m/s?
Unsicherheit (*) 0,24 m/s?
GROSSE UND GEWICHT
Lange x Breite x Hohe 385x235x31mm | 460x200x 325 mm | 465x 255x 370 mm | 425x 290 x 370 mm
151x93x124in | 181x79x128in | 183x100x146in | 167x11,4x146in
Masse 18kg - 401b 23kg - 511b 27kg - 601b 35kg - 771b
Fassungsvermdgen vom
Reinigungsmittelbehalter 0351 - 0,09 US gal / / /

(¥) In Ubereinstimmung mit EN 60335-2-79 ausgefiihrte Messungen
Die Angaben und Eigenschaften sind indikativ. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Verénderungen durchzufiihren.




BESTIMMUNG DER KOMPONENTEN
Auf die Abbildungen 1, 2, 3, 4 und 5 Bezug nehmen.

1. Hauptschalter 14. HD-Schlauch

2. Transportgriff 15. Schnellkupplung HD-Schlauch

3. Warnschild. Es informiert tiber die Restrisiken:  16. Filter Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel
Verbot der Verwendung fiir das Waschen [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
von Personen, Tieren, elektrischen 17 Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel
Ausriistungen und dem Hochdruckreiniger [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

selbst. Es teilt mit, dass die Maschine nicht
fir Qen Apschluss an das Trinkwassernetz Handspritzpistole
geeignet ist (Sollte man vorhaben, sie an o

das Trinkwassernetz anzuschlieBen, muss | 9- Hebel Handspritzpistole
ein Wassernetzsystemtrenner vom Typ BA 20 Anschluss Wassereingang
verwendet werden, der beim Vertragshandler ~ 21. Filter Wassereingang

18.Sicherheitsfeststellvorrichtung Hebel

erhaltlich ist). 22. Dichtung Schnellanschluss Wassereingang
4. Stromversorgungskabel 23. Schnellanschluss Wassereingang
5. Kontrolleuchte Olpegel [ETM 71, ETM 130, 24 Kupplung Reinigungsmittelansaugung von
ETM 150] externem Behdlter [ETM 100, ETM 130, ETM 150]
6. Drehknopf Druckeinstellung 25.Elastische Schelle fiir die Befestigung des
7. Anschluss Wasserausgang Reinigungsmittelansaugschlauchs [ETM 100,
8. Identifikationsschild. Es gibt die Seriennummer ETM 130, ETM 150]
und die wichtigsten technischen Eigenschaften ~ 26. Wassernetzsystemtrenner Typ BA (nicht
wieder. mitgeliefert)
9. Handspritzpistole 27. ,Priming“-Vorrichtung [ETM 130]
10. Strahlrohr 28. Schaumspriihlanze [ETM 71]
11. Kopf des Dusenhalters 29. Vorrichtung zur
12. Diisenreinigungsnadel Reinigungsmittelansaugregelung [ETM 71]
13. Anschluss HD-Schlauch 30. Reinigungsmittelflaschchen [ETM 71]

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

« Amperometrische Schutzvorrichtung.

Es handelt sich um eine Vorrichtung, die den Betrieb des Hochdruckreinigers bei Stromtiberbedarf anhilt.

Bei ihrem Eingreifen wie folgt vorgehen:

- den Hauptschalter (1) in Position,,0” bringen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen;

- den Hebel (19) der Handspritzpistole so driicken, dass der eventuelle Restdruck abgelassen wird;

- 10- 15 Minuten warten, so dass der Hochdruckreiniger abkiihlt;

- Uberpriifen, dass die Vorschriften fiir den Anschluss an die Stromleitung eingehalten wurden (siehe
BEDIENUNGSANLEITUNG - SICHERHEITSANWEISUNGEN), mit besonderem Augenmerk auf die verwendete
Verldngerung;

- Den Stecker wieder in die Steckdose stecken und den im Abschnitt ,BETRIEBSWEISE” beschriebenen
Startvorgang wiederholen.

Druckbegrenzungs-/Druckreglerventil.

Es handelt sich um ein vom Hersteller entsprechend geeichtes Ventil, das es gestattet, den Arbeitsdruck

mittels eines Drehknopfs (6) einzustellen und das es der gepumpten Flissigkeit gestattet, zur Ansaugung der

Pumpe zuriickzukehren und so das Entstehen von gefahrlichem Druck, bei Schliessen der Handspritzpistole

oder beim Versuch Druckwerte, die liber den Hochstzuldssigen liegen, einzustellen, verhindert.

« Sperrvorrichtung des Hebels der Handspritzpistole.

Sicherheitsfeststellvorrichtung (18), die es gestattet, den Hebel (19) der Handspritzpistole (9) in geschlossener
Position zu sperren und so einem versehentlichen Funktionieren vorzubeugen (Abb. 2, Position S).




STANDARDAUSSTATTUNG

Sich dessen versichern, dass in der Packung des gekauften Produkts die folgenden Elemente enthalten sind:
« Hochdruckreiniger;

« Hochdruckleitung mit Schnellkupplung;

« Handspritzpistole;

« Strahlrohr;

« Anschlusskit Ansaugung;

« Schaumspriihlanze [ETM 71]

« Kit Ansaugschlauch externes Reinigungsmittel [ETM 100, ETM 130, ETM 150];

« Bedienungsanleitung - Sicherheitsanweisungen;

- Bedienungs- und Wartungsanleitung;

« Garantiebescheinigung;

- Heft mit Kundendienstzentren;

+ CE-Konformitatserklarung;

- Disenreinigungsnadel.

Sollten Probleme bestehen, sich an den Wiederverkaufer oder an ein autorisiertes Kundendienstzentrum

wenden.

SONDERZUBEHORTEILE
Es ist moglich, die Standardausriistung des Hochdruckreinigers mit der folgenden Zubehorpalette
auszustatten:

+ Wassernetzsystemtrenner Typ BA: obligatorisch fiir den Anschluss an das Trinkwassernetz.

« Sandstrahlrohr: konzipiert, um Oberflichen zu schleifen und Rost, Farbe, Verkrustungen, etc. zu beseitigen;
« Schlauchspiilsonde: konzipiert, um die Verstopfung von Schlduchen und Rohrleitungen zu beseitigen;

« Strahlrohr mit rotierender Dse: flir die Entfernung hartndckigen Schmutzes konzipiert;

« Schaumstrahlrohr: fiir eine effizientere Verteilung des Reinigungsmittels konzipiert;

« Strahlrohre und Dusen verschiedenen Typs.

INSTALLATION - MONTAGE ZUBEHORTEILE

+ Den Schnellkupplungsanschluss (15) des Schlauchs (14) an den Wasserausgangsanschluss (7) anschlie3en,
dann anschrauben und anziehen. Vorgang E der Abb. 6.

« Den Anschluss (13) des HD-Schlauchs an das Gewinde der Handspritzpistole (9) schrauben und mit zwei
22 mm-Maulschlisseln (nicht mitgeliefert) [ETM 71 - 19 mm)] fest anziehen. Vorgang D der Abb. 6.

- Den Filter (21) in den Wassereingangsanschluss (20) stecken. Die Dichtung (22) in den
Wassereingangsschnellanschluss (23) stecken und an den Anschluss (20) festschrauben. Vorgang A der
Abb. 2.

BETRIEBSWEISE - VORAUSGEHENDE TATIGKEITEN

« Den Hochdruckreiniger an den Arbeitsplatz bringen.
« Den HD-Schlauch vollstéandig abrollen (14).
« Am Schnellanschluss des Wassereinlasses (23) ein Zufiihrungsrohr befestigen. Daflir einen ganz normalen

Schnellanschluss fiir den Gartenbau verwenden. Vorgang F der Abb. 6.

« Den Wasserversorgungshahn 6ffnen und tiberpriifen, dass er nicht tropft;

- sollte der Anschluss an das Trinkwassernetz erfolgen, ist es obligatorisch, einen Wassernetzsystemtrenner
Typ BA (26), konform mit EN 12729, zu verwenden, der beim Vertragshandler zu kaufen ist (siehe Abb. 5).
Fiir seine Verwendung auf das entsprechende Anweisungshandbuch Bezug nehmen;

- Bei Versorgung aus einem Eintauchbehdlter, den Ansaugschlauch in ihn einfiihren und sich dessen
versichern, dass der vertikale Abstand zwischen dem Pegel des Wassers und der Pumpe nicht tber
1,5m (4,9 ft) liegt. Vorgang G der Abb. 5.

- Uberpriifen, dass sich der Hauptschalter (1) in Position,,0“ befindet und den Stecker einstecken. Vorgang C

der Abb. 6.



« Den Hauptschalter (1) in die Position,, 1* bringen.
« Den Hebel (19) der Handspritzpistole driicken und warten, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl austritt;

- ETM 130: Bei Versorgung aus einem Eintauchbehalter die Pumpe durch Driicken der Drucktaste
»Priming” (27) Abb. 5 laden; sie loslassen, wenn ein kontinuierlicher Wasserstrahl aus der Handspritzpistole
austritt.

« DenHauptschalter (1) in Position,,0” bringen und das Strahlrohr (10) an die Handspritzpistole (9) anschlie3en

und fest anziehen. Vorgang B der Abb. 6.

STANDARDBETRIEB (MIT HOCHDRUCK)

« Uberpriifen, dass sich der Kopf des Diisenhalters (11) nicht in Reinigungsmittelausgabeposition befindet
[ETM 100, ETM 130, ETM 150] (siehe auch Abschnitt ,,BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL").

« Den Hochdruckreiniger wieder starten, indem der Hauptschalter (1) in Position,, 1 gebracht wird.

« Den Hebel (19) der Handspritzpistole driicken, dabei Gberpriifen, dass die Diise gleichmaBig spritzt und
nicht tropft.

« Wenn nétig, den Druck durch Einwirkung auf den Drehknopf (6) regeln. Im Uhrzeigersinn drehen, um den
Druck zu erhohen, gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu vermindern.

BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel sind zu 90 % biologisch abbaubar.

Fir die Einsatzweise auf das auf dem Etikett der Reinigungsmittelpackung Angegebene Bezug nehmen.

« Den Hauptschalter (1) in die Position,,0“ bringen.

+ Den Reinigungsmittelschlauch (17) in den Anschluss (24) auf dem Kopf der Pumpe stecken, indem die
elastische Schelle (25) mit einer Zange, wie in Abb. 3, gelockert wird.

« Das andere Ende des Schlauchs (17) zusammen mit dem Filter (16) in den externen Behélter einfiihren, der
schon mit dem Reinigungsmittel mit der gew(inschten Verdlinnung vorbereitet sein wird: auch in diesem
Fall den Empfehlungen beziiglich der Dosierung folgen, die auf dem Schild der Reinigungsmittelpackung
angegeben sind.

« Auf den Kopf des Diisenhalters (11) wie in Abb. 3 - Position A angegeben einwirken.

« Den Hochdruckreiniger wieder starten, indem der Hauptschalter (1) in Position ,,1* gebracht wird und
den Hebel (19) betatigen: Die Ansaugung und die Mischung erfolgen automatisch beim Durchlaufen des
Wassers.

+ Um die Reinigungsmittelausgabe zu stoppen und den Hochdruckbetrieb wieder aufzunehmen, den
Hochdruckreiniger anhalten, indem der Hauptschalter (1) in Position,,0” gebracht und auf den Kopf (11)
wie in Abb. 3 - Position B angegeben eingewirkt wird.

BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL [ETM 71]

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel sind zu 90 % biologisch abbaubar.
Fir die Einsatzweise auf das auf dem Etikett der Reinigungsmittelpackung Angegebene Bezug nehmen.
- Den Behdlter (30) mit dem gewiinschten Reinigungsmittel fillen.
« Die Ansaugleistung fiir das Reinigungsmittel reguliert man folgendermal3en:
- den Stab (29) aus dem Strahler (28) entfernen;
- den Zahn L des Stabes (29) mit einer der Zahlen, die innerhalb des Strahlers (28) aufgefiihrt sind, in
Ubereinstimmung bringen (1: minimale Ansaugleistung, 6: maximale Ansaugleistung);
- den Stab (29) erneut in den Strahler (28) einfligen.
« Den Behdlter (30) mit dem schaumerzeugenden Strahlrohr verkuppeln (28).
- DenHauptschalter (2) in die Position ,,0” bringen und das Strahlrohr (28) an die Spritzpistole (9) anschlieRen.
« DenWasser-Hochdruckreiniger erneut starten, indem man den Hauptschalter (2) in die Position ,1“ bringt
und den Hebel (19) betédtigt (das Ansaugen und das Mischen vollzieht sich automatisch wéhrend des
Wasserdurchgangs).



UNTERBRECHUNG DES BETRIEBS [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

+ Mit Arbeitsdruckwerten von lber 20 bar / 290 psi, halt der Hochdruckreiniger, wenn man den Hebel (19)
der Handspritzpistole loslasst, mittels der Total-Stop-Vorrichtung automatisch den Betrieb an. Er beginnt
beim nachsten Driicken des Hebels der Handspritzpistole wieder regelmaBig zu arbeiten.

ANHALTEN

« DenHahn derWasserversorgung vollstandig schlieen (oder den Ansaugschlauch aus dem Eintauchbehalter

herausziehen).

« Das Wasser aus dem Hochdruckreiniger entfernen, indem er einige Sekunden lang mit dem gedriickten
Hebel (19) der Handspritzpistole in Betrieb genommen wird.

« Den Hauptschalter (1) in die Position ,0” bringen.

+ Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

« Den eventuellen Restdruck ablassen, derim Hochdruckschlauch (14) verblieben ist,indem einige Sekunden
lang der Hebel (19) der Handspritzpistole gedriickt gehalten wird.

« Abwarten bis der Hochdruckreiniger abgekiihlt ist.

STILLLEGUNG

+ Den HD-Schlauch (14) sorgfltig aufrollen und Knicke vermeiden.

- Das Versorgungskabel (4) sorgfaltig aufrollen.

« Den Hochdruckreiniger sorgfaltig an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahren und darauf achten,
das Versorgungskabel und den HD-Schlauch nicht zu beschadigen.

ORDENTLICHE WARTUNG
Die im Abschnitt ,,ANHALTEN“ beschriebenen Vorgange durchfiihren und sich dabei an die folgende Tabelle
halten.
WARTUNGS-
INTERVALL EINGRIFF
Bei jeder « Kontrolle des Versorgungskabels, des HD-Schlauchs, der Anschliisse, der Handspritzpistole
Verwendung und des Strahlrohrs.
Sollte eines oder mehrere der Komponenten beschadigt sein, den Hochdruckreiniger in
keinem Fall verwenden und sich an einen Fachtechniker wenden.
Wochentlich + Reinigung Filter Wassereingang (21).
Den Schnellanschluss losschrauben (23) und den Filter (21) herausnehmen. Fiir die Reinigung
reichtesin derRegelaus, den Filter unter einen Strahl flieBenden Wassers zu halten oder Pressluft
durchihnzublasen.InbesondersschwierigenFallen, einkalkidsendes Produktverwendenoderihn
ersetzen undsich fiirden Kauf des Ersatzteils an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden.
Den Filter wieder einsetzen und den Schnellanschluss wieder festschrauben.
Monatlich + Reinigung der Diise.

Fur die Reinigung reicht es in der Regel aus, die mitgelieferte Nadel (12) durch das Loch der
Diise zu schieben. Sollte man keine nennenswerten Ergebnisse erzielen, die Diise ersetzen
und sich flir den Kauf des Ersatzteils an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden. Die
Diise lasst sich mit einem 14 mm-Schliissel ersetzen (nicht mitgeliefert).

Reinigung Filter Reinigungsmittelansaugung (16) [ETM 100, ETM 130, ETM 150].

Fur die Reinigung reicht es in der Regel aus, den Filter unter einen Strahl flieBenden Wassers
zu halten oder Pressluft durchihn zu blasen. In besonders schwierigen Féllen, ein kalklésendes
Produkt verwenden oder ihn ersetzen und sich fiir den Kauf des Ersatzteils an ein autorisiertes
Kundendienstzentrum wenden.

Uberpriifung des Olpegels der Pumpe [ETM 71, ETM 130, ETM 150].

Den Anzeiger (5) nutzen (Abb. 1). Wenn ein Nachfiillen nétig ist, sich an einen Fachtechniker
wenden.




AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Die auBerordentliche Wartung darf ausschlieBlich von einem Fachtechniker durchgefiihrt werden, wobei
man sich an die folgende Tabelle zu halten hat (ungefahre Angaben).

WARTUNGS-
INTERVALL

Alle 200 Stunden

« Kontrolle Hydraulikkreislauf (Wasser) Pumpe.

EINGRIFF

« Kontrolle Befestigung Pumpe.

Alle 500 Stunden

« Ersetzen Ol Pumpe.
+ KontrolleVentile Ansaugung/Auslass Pumpe.

+ Kontrolle Anzug Schrauben Pumpe.
+ Kontrolle Einstellungsventil Pumpe.
« Uberprifung der Sicherheitsvorrichtungen.

STORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN

STORUNGEN

Wenn man Schalter (1)
auf ,1” stellt, startet der
Hochdruckreiniger nicht.

URSACHEN

Eingriff der Schutzvorrichtung der
Anlage, an die der Hochdruckreiniger
angeschlossen ist (Sicherung,
Differentialschalter etc.).

ABHILFEN

Die Schutzvorrichtung riickstellen.

BEI ERNEUTEM EINGREIFEN DEN
HOCHDRUCKREINIGER NICHT
VERWENDEN UND SICH AN EINEN
FACHTECHNIKER WENDEN.

Stecker nicht richtig eingesteckt.

Den Stecker herausziehen und wieder
richtig anschlieBen.

Der Hochdruckreiniger vibriert
sehrund ist sehr laut.

Filter Wassereingang (21) schmutzig.

Sichandasim Abschnitt “ORDENTLICHE
WARTUNG” Wiedergegebene halten.

Ansaugung von Luft.

Die Unversehrtheit des Ansaugkreislaufs
kontrollieren.

Wasserversorgung nicht ausreichend
oder zu groBe Anfiilltiefe.

Uberpriifen, dass der Hahn ganz offen
ist und dass die Forderleistung des
Wassernetzes und die Anfilltiefe dem
im Abschnitt “BETRIEBSWEISE -
VORAUSGEHENDE TATIGKEITEN”
Abb. 5 - Vorgang G. Angegebenen
entsprechen.

DerHochdruckreiniger erreicht
nicht den Hochstdruck.

Reglerventil auf einen geringeren als den
Hochstwert eingestellt.

Den Drehknopf (6) im Uhrzeigersinn
drehen.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Kopfdes Diisenhalters (11)in Niederdruck
(Abb. 3 - Position A).

Vorgehen wie in Abb. 3 - Position B.

Diise verschlissen.

Die Diise gemaB dem im Abschnitt
“ORDENTLICHE WARTUNG”
Angegebenen ersetzen.

Wasserversorgung nicht ausreichend
oder zu groBe Anfiilltiefe.

Uberpriifen, dass der Hahn ganz offen
ist und dass die Forderleistung des
Wassernetzes und die Anfilltiefe dem
im Abschnitt “BETRIEBSWEISE -
VORAUSGEHENDE TATIGKEITEN”
Abb. 5 - Vorgang G. Angegebenen
entsprechen.

Gestorter Betrieb des

Wassernetzsystemtrenners Typ BA

Siehe Tabelle im entsprechenden
Anweisungshandbuch

(Fortsetzung auf der néichsten Seite)




STORUNGEN

Geringe Reinigungsmittel-
ansaugung.

URSACHEN

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Kopf des Diisenhalters (11) nicht in
Niederdruck (Abb. 3 - Position B).

ABHILFEN
Vorgehen wie in Abb. 3 - Position A.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Filter Reinigungsmittelansaugung (16)
verstopft.

Sichandasim Abschnitt “ORDENTLICHE
WARTUNG” Wiedergegebene halten.

[ETM 100, ETM 130, ETM 1501
Zu zéhfliissiges Reinigungsmittel.

Ein vom Hersteller empfohlenes
Reinigungsmittel verwenden und sich
an die auf dem Schild angegebenen
Verdiinnungen halten.

Aus der Dise kommt kein
Wasser.

Wasser fehlt.

Uberpriifen, dass der Hahn des
Wassernetzes ganz offen ist oder dass
der Ansaugschlauch ansaugen kann.

Gestdrter Betrieb des
Wassernetzsystemtrenners Typ BA

Siehe Tabelle im entsprechenden
Anweisungshandbuch

Zu grofe Anfiilltiefe.

Uberprifen, dass die Anfiilltiefe dem
im Abschnitt “BETRIEBSWEISE -
VORAUSGEHENDE TATIGKEITEN”
Abb. 5 - Vorgang G. Angegebenen
entspricht.

Diise Wasser verstopft.

Die Dise gemaR dem im Abschnitt
“ORDENTLICHE WARTUNG”
Angegebenen reinigen und/oder
ersetzen.

Der Hochdruckreiniger stoppt
wahrend des Betriebs.

Eingriff der Schutzvorrichtung der
Anlage, an die der Hochdruckreiniger
angeschlossen ist (Sicherung,
Differentialschalter etc.).

Die Schutzvorrichtung riickstellen.

BEI ERNEUTEM EINGREIFEN DEN
HOCHDRUCKREINIGER NICHT
VERWENDEN UND SICH AN EINEN
FACHTECHNIKER WENDEN.

Eingriff amperometrische
Schutzvorrichtung.

Sich an das im Abschnitt
“SICHERHEITSVORRICHTUNGEN"
Wiedergegebene halten.

Der Hochdruckreiniger startet
spontan von selbst.

Verluste und/oder Tropfen im
Auslasskreislauf.

Uberpriifung der Unversehrtheit des
Auslasskreislaufs.

Dreht man den Hauptschalter
(1), summt der Motor, aber
startet nicht.

Elektrische Anlage und/oder
Verldngerungskabel nicht passend.

Die Einhaltung der Vorschriften
des Anschlusses an die
Stromleitung Uberpriifen (siehe
die BEDIENUNGSANLEITUNG -
SICHERHEITSANWEISUNGEN), mit
besonderem Bezug auf das verwendete
Verldngerungskabel.




f.

: { TLUMACZENIE ORYGINALNYCH INSTRUKCJI
Zapoznac’ sie doktadnie z trescig INSTRUKCJI - ZALECENIA
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA oraz stosowac w praktyce zawarte

UWAGA W niej wytyczne.

CHAREKTERYSTYKI | DANE TECHNICZNE

ETM 71 ETM 100 ETM 130 ETM 150
PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
Sie¢ zasilajaca 230V - 1~ 50Hz
Moc pochtaniana 1,5kw 23kW 29kW 29kW
Bezpiecznik 16A
PODLACZENIE HYDRAULICZNE
Maksymalna temperatura wody zasilajacej 60°C - 140°F
Minimalna temperatura wody zasilajacej 5°C-41°F
6001/h 9001/h 7501h
Minimalny przeptyw wody zasilajacej 159 US gph 238USgph 198 US gph
Maksymalny przeptyw wody zasilajacej 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
Maksymalna gtebokosc zalewania Om - 0ft 15m - 49ft
WYDAINOSC 4201/ 4801/ 7201/h 6001/h
Maksymalny przeptyw 111USgph 127USgph 191 US gph 159 US gph
12 MPa 13 MPa 15 MPa
120 bar 130 bar 150 bar
Cisnienie maksymalne 1740 psi 1885 psi 2176 psi
Sita odrzutu pistoletu wodnego 173N 25N 32N 279N
Poziom cisnienia dZzwiekowego - brak 732dB(A) 82,2 dB(A) 73,2dB(A)
pewnosci (*) 0,8 dB(A) 0,8 dB(A) 0,8 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 86 dB(A) 96 dB(A) 86 dB(A)
23m/s?
Drgania ramienia operatora - brak pewnosci (*) 0,24 m/s?
MASA | GABARYTY
Dhugosc x szerokos¢ x wysokos¢ 385x235x31mm | 460x200x 325 mm | 465x255x 370 mm | 425x290x 370 mm
151x93x124in | 181x79x128in | 183x100x146in | 167x114x146in
Masa 18kg - 401b Bkg-51lb 27kg - 601b 35kg - 771b
Wydajnosc¢ dyszy detergentu 0351 -0,09USgal / / /

(¥) Pomiary wykonane zgodnie z EN 60335-2-79

Dante techniczne oraz charakterystyki maja charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian do urzadzenia, ktdre uzna

zaniezbedne.




IDENTYFIKACJA CZESCI SKLADOWYCH

Zapoznac sie zrysunkami 1, 2, 3, 4i 5.
1. Gtéwny wytacznik
2. Uchwyt do transportowania

3.Tabliczka ostrzegawcza. Informuje o ryzyku
resztkowym: zakaz stosowania urzadzenia do
mycia oséb, zwierzat, aparatury elektrycznej i
samej myjki. Informuje, ze urzadzenie nie nadaje
sie do podigczenia do sieci wody pitnej (jezeli
zamierza sie podiaczy¢ do sieci wody pitnej,
nalezy zastosowac roztacznik sieciowy typu BA,
do zakupienia u swojego sprzedawcy).

4. Elektryczny kabel zasilajacy

5.Wziernik poziomu oleju [ETM 71, ETM 130,
ETM 150]

6. Pokretto regulacji cisnienia
7.tacznik wylotu wody

8. Tabliczka znamionowa. Zawiera numer seryjny
oraz gtéwng charakterystyke techniczng

9. Pistolet wodny
10. Przewdd lancy
11. Kotpak oprawy dyszy
12. Igta do czyszczenia dyszy
13. kacznik przewodu wysokocisnieniowego
14. Przewod wysokocisnieniowy

15. Szybkoztaczka przewodu wysokocisnieniowego

16. Filtr przewodu zasysania detergentu zewnetrznego
[ETM 100, ETM 130, ETM 150]

17. Przewdd zasysania detergentu zewnetrznego
[ETM 100, ETM 130, ETM 150]

18.Blokada bezpieczenstwa dzwigni pistoletu
wodnego

19. DZwignia pistoletu wodnego

20. Ztaczka wlotu wody

21. Filtr wlotu wody

22. Uszczelka szybkoztaczki wlotu wody
23. Szybkozlgczka wlotu wody

24.tacznik zasysania detergentu z zewnetrznego
zbiornika [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

25. Opaska elastyczna do zamocowania przewodu
zasysania detergentu [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

26. Roztacznik sieci wodnej typu BA (nie dostarczony
W wyposazeniu)

27. Przycisk ,,Priming” [ETM 130]

28. Lanca pianotworcza [ETM 71]

29. Urzadzenie ssawne do regulacji detergentu
[ETM 71]

30. Butelka detergentu [ETM 71]

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

» Ochronnik amperometryczny.

Urzadzenie zatrzymujace funkcjonowanie myjki w przypadku nadmiernej absorpcji pradu elektrycznego.
W przypadku zadziatania nalezy postepowac w nastepujacy sposdb:

- ustawic¢ gtéwny wytacznik (1) w pozycji ,0” i wyciagnac z gniazdka pradowego;

- nacisna¢ na dzwignie (19) pistoletu wodnego w celu wypuszczenia ewentualnego cisnienia resztkowego;

- poczekac 10+15 minut w celu ochtodzenia myjki;

- sprawdzi¢ czy sa respektowane ustalone normy podtaczenia do linii elektrycznej (patrz INSTRUKCJA
OBSLUGI - POUCZENIA ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA), ze szczeg6lnym odniesieniem do zastosowanego

przedtuzacza;

- z powrotem wiozy¢ wtyczke do gniazdka i powtdrzy¢ procedure rozruchu opisana w paragrafie

~DZIALANIE".
» Zawor ograniczajacy/regulujacy cisnienie.

Zawor, odpowiednio skalibrowany przez Producenta, ktéry pozwala regulowac cisnienie robocze za pomoca
pokretfa (6) i ktéry umozliwia pompowanemu ptynowi powrét do zasysania przez pompe, zapobiegajac
powstawaniu niebezpiecznych wzrostéw ci$nienia, w sytuacji, gdy zamyka sie pistolet lub prébuje sie
ustawi¢ wartosci cisnienia przekraczajace maksymalnie dopuszczalne.

« Urzadzenie blokujace dzwignie pistoletu wodnego.
Jest to blokada bezpieczenstwa (18) ktéra umozliwia zablokowanie dZzwigni (19) pistoletu wodnego (9) na
pozycji zamknietej, zapobiegajac jego przypadkowemu wigczeniu (Rys. 2, Pozycja S).



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Upewnic sig, ze w opakowaniu nabytego produktu znajduja sie nastepujace czesci:
« myjka wodna wysokocisnieniowa;

« wysokocisnieniowy przewdd doprowadzajacy z szybkozlaczka;

« pistolet wodny;

+ przewdd lancy;

« zestaw zlgczki ssawnej;

« lanca pianotwércza [ETM 71];

« zestaw przewodu zasysania detergentu [ETM 100, ETM 130, ETM 150];

« instrukcja obstugi - pouczenia odnosnie bezpieczenstwa;

« instrukcja obstugi - uzytkowanie i konserwacja;

. certyfikat gwarancji;

+ ksigzeczke z wymienionymi osrodkami serwisowymi;

- deklaracja zgodnosci CE;

- igta do czyszczenia dyszy.

W przypadku probleméw nalezy zwrécic¢ sie do sprzedawcy lub do upowaznionego centrum obstugi
technicznej.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Mozliwe jest uzupetnienie wyposazenia standardowego myjki wodnej o nastepujace
akcesoria:

« roztacznik sieci wodnej typu BA: obowigzkowy do podtaczenia do sieci pitnej wody.

« lanca piaskujaca: stuzaca do polerowania powierzchni, eliminujgca rdze, lakier, osady itd.;
« sonda do czyszczenia rur: do przetykania rur i przewodéw;

« lanca dysza obrotowa: stuzgca do usuwania uporczywych zabrudzer;

- lanca pianotwdrcza: zapewniajaca skuteczniejsze rozprowadzanie detergentu;

« lance i réznego rodzaju dysze.

INSTALACJA - MONTAZ AKCESORIOW

« Podfaczyc tacznik z szybkoztaczka (15) przewodu (14) do tacznika wylotu wody (7), wkreci¢ i docisna¢ do
oporu. Czynnos$¢ E na Rys. 6.

+ Wkreci¢ facznik (13) przewodu wysokocisnieniowego do przewodu do gwintu pistoletu wodnego (9) i
dokreci¢ do za pomoca dwoch statych kluczy 22 mm (nie dostarczone w wyposazeniu) [ETM 71 - 19 mm].
Czynnosc D na Rys. 6.

« Whozyc filtr (21) do ztaczki wlotu wody (20). Zatozy¢ uszczelke (22) do szybkoztaczki wlotu wody (23) i wkrecic
go do zfaczki (20). Czynnos¢ A na Rys. 2.

DZIALANIE - CZYNNOSCI WSTEPNE

« Ustawi¢ myjke na pozycji roboczej.
« Catkowicie rozwina¢ przewdd wysokocisnieniowy (14).
+ Przymocowac do szybkozigczki wloty wody (23) przewdd zasilajacy, uzywajac zwyktej ogrodowej

szybkoztaczki. Czynnos¢ F na Rys. 6.

« Otworzy¢ kurek zasilania wody, sprawdzajac, czy nie dochodzi do wyciekéw;

- w przypadku gdy podtaczenie jest wykonywane w sieci pitnej wody, konieczne jest uzycie roztacznika sieci
wodnej typu BA (26), odpowiadajacego normie EN 12729, do zakupienia u sprzedawcy (patrz Rys. 5).
Odnosnie jego uzycia odnies¢ sie do odpowiedniej instrukcji obstugi;

- w przypadku zasilania ze zbiornika zasysanego, wtozy¢ przewdd ssacy do srodka zbiornika, sprawdzi¢
czy odlegtos¢ pionowa miedzy poziomem wody a pompa nie przekracza 1,5 m (4,9 ft). Czynnos$¢ G na
Rys. 5.

« Sprawdzi¢ czy gtéwny wytacznik (1) znajduje sie w pozycji ,0" i wtozy¢ wtyczke do gniazdka pradowego.

Czynnos¢ C na Rys. 6. ﬂ



« Ustawi¢ gtéwny wytacznik (1) w pozycji ,1”.
« Nacisna¢ dzwignie (19) pistoletu wodnego i poczekac az wycieknie ciggty strumien wody;
- ETM 130: w przypadku zasilania ze zbiornika zasysanego, zaladowa¢ pompe naciskajac na przycisk
»Priming” (27) Rys. 5; puszczajac przycisk, z myjki wyptywa ciaggty strumiers wody.
« Ustawi¢ gtéwny wytacznik (1) w pozycji ,0” i podtaczy¢ do pistoletu (9) przewdd lancy (10), dokrecajac do
oporu. Czynnos¢ B na Rys. 6.

DZIALANIE STANDARDOWE (POD WYSOKIM CISNIENIEM)

« Upewnic¢ sie, zeby zaden kotpak oprawy dyszy (11) nie znajdowat sie w pozycji dostarczania detergentu
[ETM 100, ETM 130, ETM 150], (zobaczy¢ takze rozdziat ,DZIALANIE Z DETERGENTEM”).

+ Wiaczy¢ myjke ustawiajac gtdwny wytacznik (1) w pozycji , 1.

+ Nacisna¢ dzwignie (19) pistoletu wodnego, sprawdzajac, czy struga wydobywajaca sie zdyszy jest jednolita
i czy nie dochodzi do wyciekdw.

» Wyregulowac, w razie koniecznosci, cisnienie za pomocg pokretta (6). Przekreci¢ pokretto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara w celu zwiekszenia cisnienia; przekreci¢ pokretto w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara w celu zmniejszenia cisnienia.

DZIALANIE Z DETERGENTEM [ETM 100, ETM 130, ETM 1501

Zalecane detergenty sa biodegradowalne w ponad 90%.

W zakresie zasad stosowania detergentu zapoznac sie z treécig etykiety na opakowaniu detergentu.

« Ustawi¢ gtéwny wytacznik (1) w pozycji ,0”.

+ Wiozy¢ przewod zasysania detergentu (17) do facznika (24) znajdujacego sie z przodu pompy, poluzowujac
za pomocg szczypiec opaske elastyczng (25) jak na Rys. 3.

+ Wiozy¢ druga koncdwke przewodu (17) wiacznie z filtrem (16) do zbiornika zewnetrznego, przygotowanego
wczeshiej zodpowiednio rozcienczonym detergentem: réwniez w tym wypadku, odnies¢ sie do wskazéwek
dotyczacych dozowania podanych na etykiecie opakowania detergentu.

« Dziata¢ na kotpaku oprawy dyszy (11) jak na Rys. 3 - Pozycja A.

+ Whaczy¢ myjke ustawiajac gtéwny wytacznik (1) w pozycji , 1” i uruchomic dzwignie (19): ssanie i mieszanie
odbywayja sie automatycznie przy przeptywie wody.

+ W celu zatrzymania wydalania detergentu i przywrécenia funkcjonowania wysokiego ci$nienia, zatrzymac
myjke, ustawiajac gtéwny wytacznik (1) w pozycji ,0” oraz dziata¢ na kotpaku (11) jak na Rys. 3 - Pozycja B.

DZIALANIE Z DETERGENTEM [ETM 71]

Zalecane detergenty sa biodegradowalne w ponad 90%.
W zakresie zasad stosowania detergentu zapoznac sie z treécig etykiety na opakowaniu detergentu.
+ Napetni¢ butelke (30) odpowiednim detergentem.
» Wyregulowac wydajnos¢ odsysania detergentu w nastepujacy sposéb:
- odfaczyc sztyft (29) od lancy (28);
- dopasowac zabek L sztyftu (29) do jednego z numeréw umieszczonych w $rodku lancy (28)
(1: minimalne ssanie, 6: maksymalne ssanie);
- z powrotem wiozy¢ sztyft (29) do lancy (28).
+ Wiozy¢ butelke (30) do lancy pianotworczej (28).
« Ustawi¢ gtéwny wytacznik (2) w pozycji ,0” i podiaczyc lance (28) do pistoletu (9).
+ Wiaczy¢ ponownie myjke, ustawiajac gtéwny wytacznik (2) w pozycji,, 1” i uruchomi¢ dzwignie (19) (ssanie
i mieszanie odbywaja sie automatycznie podczas przeptywu wody).

PRZERWANIE DZIALANIA [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

+ W przypadku cisnienia roboczego przekraczajacego 20 bar / 290 psi, puszczajac dzwignie (19) pistoletu,
za pomoca urzadzenia Total-Stop myjka zatrzymuje sie automatycznie. Wznawia ona regularne dziatanie
przy kolejnym nacisnieciu dzwigni pistoletu wodnego.



ZATRZYMANIE

« Zamkna¢ kurek zasilania woda (lub wyciagna¢ przewdd zasysania ze zbiornika poboru).

« Oprozni¢ myjke z wody, uruchamiajac ja na kilka sekund za pomoca nacisnietej dzwigni (19) pistoletu
wodnego.

« Ustawi¢ gtéwny wylacznik (1) w pozycji ,0”.

+ Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka pradowego.

« Usuna¢ ewentualne ci$nienie resztkowe pozostate w przewodzie wysokocisnieniowym (14), przytrzymujac
przycisnieta przez kilka sekund dzwignie (19) pistoletu wodnego.

+ Poczekac az myjka wodna sie ochtodzi.

ODLOZENIE W SPOCZYNEK

« Starannie zwina¢ przewdd wysokocisnieniowy (14), unikajac zgniecen.

« Nawina¢ ostroznie elektryczny kabel zasilajacy (4).

+ Odstawi¢ ostroznie myjke w suche i czyste miejsce, uwazajac, aby nie uszkodzi¢ kabla zasilajgcego i przewodu
wysokoci$nieniowego.

KONSERWACJA ZWYCZAJNA

Przeprowadzi¢ czynnosci opisane w rozdziale ,ZATRZYMANIE” i zastosowac sie do instrukgji podanych w
ponizszej tabeli.

ODSTEPY MIEDZY .
KONSERWACJAMI CZYNNOSC
Przy kazdym uzyciu « Kontrola kabla zasilajacego, przewodu wysokocisnieniowego, ztaczek, pistoletu

wodnego, przewodu lancy.
Gdyby okazato sie, ze jedna lub wiecej czesci jest uszkodzonych, w zadnym wypadku
nie uzywac myjki i skontaktowac sie z Technikiem Specjalista.

Raz na tydzien

Czyszczenie filtra wlotu wody (21).

Wykreci¢ szybkoztaczke (23) i wyciagnac filtr (21). W celu wyczyszczenia zazwyczaj
wystarczy przemy¢ filtr pod strumieniem biezacej wody lub przedmucha¢ go
sprezonym powietrzem. W trudniejszych przypadkach uzy¢ srodka odkamieniajacego
lub wymieni¢ go, zwracajac sie w zakresie zakupu czeéci zamiennej do
autoryzowanego osrodka pomocy technicznej.

Z powrotem zamontowac filtr i wkreci¢ szybkoztaczke.

Raz w miesigcu Czyszczenie dyszy.

W celu wyczyszczenia dyszy zazwyczaj wystarczy przesunac przez otwér dyszy
igte (12) bedaca w wyposazeniu. Jezeli nie udaje sie uzyskac¢ zadawalajacych
rezultatéw, nalezy wymieni¢ dysze, zwracajac sie do upowaznionego osrodka pomocy
technicznej w celu zakupienia czesci zamiennej. Dysze mozna wymieni¢ uzywajac
klucza 14 mm (nie dostarczony w wyposazeniu).

Czyszczenie filtra zasysania detergentu (16) [ETM 100, ETM 130, ETM 1501.

W celu wyczyszczenia zazwyczaj wystarczy przemy¢ filtr pod strumieniem biezacej
wody lub przedmucha¢ go sprezonym powietrzem. W trudniejszych przypadkach
uzy¢ srodka odkamieniajacego lub wymieni¢ go, zwracajac sie w zakresie zakupu
czesci zamiennej do autoryzowanego oérodka pomocy technicznej.

Kontrola poziomu oleju pompy [ETM 71, ETM 130, ETM 150].

Postuzy¢ sie wskaznikiem (5) (Rys. 1). Jezeli konieczne jest uzupetnienie poziomu,
zgtosic sie do Technika Specjalisty.




KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

Konserwacja nadzwyczajna powinna by¢ przeprowadzana wytacznie przez Technika Specjaliste, zgodnie
Z ponizszg tabelg (dane orientacyjne).

ODSTEPY MIEDZY &
KONSERWACJAMI Ao
Co 200 godzin « Kontrola uktadu hydraulicznego (woda) | « Kontrola mocowania pompy.
pompy.
Co 500 godzin + Wymiana oleju pompy. + Kontrola zaworu regulacyjnego
+ Kontrolazaworéw zasysajacych/podajacych |  pompy.
pompy. « Kontrola urzadzen bezpieczenstwa.
« Kontrola dokrecenia $rub pompy.
PROBLEMY, PRZYCZYNY | SRODKI NAPRAWCZE
PROBLEMY PRZYCZYNY SRODKI NAPRAWCZE

Ustawiajac wytgcznik (1)
w pozycji ,1”, myjka nie
wiacza sie.

Interwencja urzadzenia ochronnego
instalacji, do ktorej podtaczona
jest myjka (bezpieczniki, wytacznik
réznicowy itp.).

Przywréci¢ dziatania urzadzenia ochronnego.
W PRZYPADKU PONOWNEJ INTERWENCJI,
NIE UZYWAC MYJKI | ZGLOSIC SIE DO
TECHNIKA SPECJALISTY.

Nieprawidtowo wtozona wtyczka.

Odtaczy¢ wtyczke i ponownie wiozy¢ ja
prawidtowo do gniazdka.

Myjka wodna wytwarza
duze wibracje i jest
hatasliwa.

Filtr wlotu wody (21) jest zabrudzony.

Zastosowac sie do instrukcji podanych w
rozdziale ,KONSERWACJA ZWYCZAJNA".

Zasysanie powietrza.

Sprawdzi¢ integralno$¢ ukfadu zasysania.

Zasilanie woda jest niewystarczajace
lub pobieranie zachodzi na zbyt duzej
gtebokosci.

Sprawdzi¢, czy kurek jest catkowicie otwarty i czy
natezenie przeptywu z w sieci wodociggowej
lub gtebokos¢ pobierania sg zgodne ze
wskazaniami w rozdziale ,DZIALANIE -
CZYNNOSCIWSTEPNE” Rys. 5 - Czynno$¢G.

Myjka wodna nie osiaga
maksymalnego cisnienia.

Zawor regulacyjny ustawiony jest
na wartos$¢ cisnienia nizsza od
maksymalnej.

Przekreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara pokretto (6).

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Kotpak oprawy dyszy (11) jest na
pozycji niskiego cisnienia (Rys. 3 -
Pozycja A).

Dziatac¢ jak na Rys. 3 - Pozycja B.

Dysza jest zuzyta.

Wymieni¢ dysze zgodnie ze wskazaniami w
rozdziale ,KONSERWACJA ZWYCZAJNA".

Zasilanie woda jest niewystarczajace
lub pobieranie zachodzi na zbyt duzej
gtebokosci.

Sprawdzi¢, czy kurekjest catkowicie otwartyiczy
natezenie przeptywu z w sieci wodociggowej
lub gtebokos¢ pobierania sg zgodne ze
wskazaniami w rozdziale ,DZIALANIE -
CZYNNOSCIWSTEPNE” Rys. 5-Czynnos¢ G.

Anomalne funkcjonowanie
roztacznika sieci wodnej typu BA.

Patrz odpowiednia tabela w instrukgji obstugi

(ciqg dalszy na nastepnej stronie)



PROBLEMY

Stabe zasysanie
detergentu

PRZYCZYNY

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Kotpak oprawy dyszy (11) nie jest na
pozycji niskiego cisnienia (Rys. 3 -
Pozycja B).

SRODKI NAPRAWCZE

Dziafa¢ jak na Rys. 3 - Pozycja A.

[ETM 100, ETM 130, ETM 1501
Filtr zasysania detergentu (16) zatkany.

Zastosowac sie do wskazan podanych w
rozdziale ,KONSERWACJA ZWYCZAJNA"

[ETM 100, ETM 130, ETM 1501
Stosowany detergent jest zbyt lepki.

Uzy¢ detergentu zalecanego przez producenta,
zachowujac rozciericzenie podane na etykiecie.

Z dyszy nie wydobywa
sie woda.

Brak wody.

Sprawdzi¢, czy kurek sieci wodociaggowe;j jest
catkowicie otwarty lub czy przewdd zasysania
moze pobiera¢ wode.

Anomalne funkcjonowanie
roztacznika sieci wodnej typu BA.

Patrz odpowiednia tabela w instrukgji obstugi

Zbyt duza gteboko$¢ zasysania wody.

Sprawdzi¢, czy gteboko$¢ pobierania jest
zgodna ze wskazaniami zawartymi w rozdziale
+~DZIALANIE - CZYNNOSCI WSTEPNE”
Rys. 5 - Czynnos¢ G.

Zatkana dysza wody.

Wyczyscic¢ i/lub wymieni¢ dysze zgodnie ze
wskazaniami w rozdziale ,KONSERWACJA
ZWYCZAJNA".

Myjka wytacza sie
podczas pracy.

Interwencja urzadzenia ochronnego
instalacji, do ktorej podtaczona
jest myjka (bezpieczniki, wytacznik
réznicowy itp.).

Przywréci¢ dziatania urzadzenia ochronnego.
W PRZYPADKU NOWEJ INTERWENCIJI,
NIE UZYWAC MYJKI | ZGLOSIC SIE DO
TECHNIKA SPECJALISTY.

Interwencja ochronnika
amperometrycznego.

Odnies¢ sie do paragrafu ,URZADZENIA
ZABEZPIECZAJACE"

Myjka wtacza sie
samoistnie.

Wycieki i/lub kapanie w obwodzie
doprowadzajacym

Sprawdzi¢ integralno$¢ obwodu
doprowadzajacego.

Przekrecajac gtéwny
wytacznik (1) silnik
brzeczy ale nie wiacza sie.

Instalacja elektryczna i/lub
przedtuzacz niewtasciwe.

Sprawdzi¢ czy s respektowane ustalone
normy podfaczenia do linii elektrycznej (patrz
INSTRUKCJA OBSLUGI - POUCZENIA
ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA), ze
szczeg6lnym odniesieniem do zastosowanego
przediuzacza.




n A BHUMAHUE

NEPEBOJ OPUTMHAJIbHbIX UHCTPYKLUIA
gl‘lpoqwraﬁ're M yuntbiBanTe MHPopmauunio,
npuseaeHHyo B UHCTPYKLIUU - MEPbI BE3OMACHOCTU.

XAPAKTEPUCTUKU U TEXHUHECKUE OAHHDbIE

ETM 71 ETM 100 ETM 130 ETM 150
3NEKTPOMNUTAHUE
INeKTPOCeTb 230V - 1~ 50Hz
Mornotiaemas MOLHOCTb 1,5kW 23kw 29kwW 29kwW
[penoxpanutens 16A
rMAPABNNYECKAA CUCTEMA
MakcmanbHad Temnepatypa nogasaemoli Bodbl 60°C - 140°F
MuHuManbHas Temnepatypa nogasaemoi Bofbl 5°C-41°F
MUHUManbHbII PACXOZ MOABAEMOI BOMbI 6001/h 9001/h 7501/h
159US gph 238USgph 198 USgph
MaKcumanbHOe JaBneHme nofiaBaeMoi Bofbl 0,8 MPa - 8bar - 116 psi
MakcumanbHas riy6uHa HanonHeHws O0m - 0ft 1.5m - 49ft
3KCNNYATALIMOHHBIEXAPAKTEPUCTUKK
MaKkcimanbHbil pacxog 4201/h 4801/h 7201/h 6001/h
111US gph 127US gph 191US gph 159 US gph

MakcmanbHoe faBnexme 12 MPa 13MPa 15MPa

120 bar 130 bar 150 bar

1740 psi 1885 psi 2176 psi
PeakTiBHas cuna Bogbl Ha ruaponicTonete 173N 25N 32N 279N
YpoBeHb LymoBoro faeneHus - JJoryck (¥) 73,2 dB(A) 82,2 dB(A) 73,2 dB(A)

0,8dB(A) 0,8dB(A) 08dB(A)
YpoBEHb MOLLHOCTY LuyMa 86dB(A) 96 dB(A) 86dB(A)
Bubpauna pyka-nneyo onepatopa - fonyck (*) 23 m/s?

024 m/s?
MACCA UTABAPUTDBI
[InvHa X WipyHa X BbicoTa 385x235x31mm | 460x200x 325 mm | 465x255x370 mm | 425x290x 370 mm
151x93x124in | 181x79x128in | 183x100x146in | 167x114x146in

Macca 18kg - 401b 23kg - 511b 27kg - 601b 35kg - 771b
EmKkocTb 6aKa MotoLLEero cpencTsa 0351-0,09USgal / / /

(*) Viameperua BbinonHeHbl B cootetcTBm ¢ EN 60335-2-79
MpuBeAeHHbIe TEXHUYECKME AAHHbIE 11 XapaKTePUCTIKI NPUGAM3NTENbHbI. V13roToBUTENb OCTABAAET 3a CO6OI NPAaBO BHOCUTb NloGble

HeobX0AMMble TeXHUYECKME U3MEeHeHNA B KOHCTPYKLMIO rTMApooUnCTUTENA.




MAEHTUOUKALMNA KOMITOHEHTOB

Cm. pucyHkn 1,2,3,4n5.

1. TnaBHbI BbIKOYaTEND

2. Pyuka gna nepeBo3km

3. Tabnuuka c npepynpexaeHuem. iidopmupyet
06 oCTaTOYHOM pucke: 3anpewjaeTcs
NCMOoNb30BaHWEe ANS MblTbA NOOEN,
XKMBOTHBbIX, 211eKTPO06OPYAOBaAHNA 1 CaMMX
BbICOKOHAMOPHbIX MOWOLWMX annapaTos.
Mpepgynpexpaet, yto 060pyAoOBaHNE He
NnoaXoAuT AnA COeANHEHUA C BOAOMPOBOLHOM

15. bbICTPOE COEAUHEHME ANA LWaHra BbICOKOrO
[aBneHns

16. OUAbTP LWNaHra BCacbiBaHA MOLLIEro CpefcTaa 13
BHeLLHero pe3epsyapa [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

17.Tpy6a BcacbiBaHWA MOIOLEro CpefcTBa u3
BHeLUHero pe3epsyapa [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

18. MpeAoXpaHUTENbHbI CTOMOP pblyara BOJHOMO
nucToneta

19. Pbluar BogHOro nucToneTa

CETbIO NMUTbEBOW BOAbI (€C/M Bbl HAMEPEHDI
COeAVHWTb annapat C BOAONPOBOAHOW CETbio
NUTbEBOW BOAbI, VICMOJIb30BaTh PasbeanHNUTENb
[J151 CET TIMa BA, KOTOPbIi MOXHO NprobpecTu
y BaLLero npopasLia)

4. IneKTpryecKnii Kabenb NUTaHNA

5. ingukatop yposHa macna [ETM 71, ETM 130,
ETM 150]

6. PerynpoBoyHas pyyKa AaBneHns
7. CoeguHUTENb BbIXOMA BOAbI

8. peHTndrKaumoHHas Tabnuuka. YkasbiBaeT
CEepUIiHbIN HOMEP U OCHOBHblE TEXHUYeCKKe
XapaKTePUCTUKN

9. BoaHbin nuctonet
10. Tpy6a HakoHeYHMKa
11. TonoBka ¢popCyHKM
12. Wt ounctkm GopcyHKm
13. CoeuHuTENDb TPYObI BHICOKOTO AaBEHMUA
14. LLInaHr BbICOKOrO AaBneHunA

20. NaTpy60K BxoAa BOAbI

21. OunbTp BXOLa BOAbI

22. NMpoknagka bbICTpo coeuHAeMOro natpy6Kka Bxofa
BOfbl

23. BbICTPO COeAnHAEMbIiA NATPYOOK BXOAa BOAbI

24.MaTpyboK BCacbiBaHWA MOIOLLEro CPeacTBa 13
BHeLLHero pe3epsyapa [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

25.3nacTuyHaA obBA3Ka AnA CoeguHeHUa Tpyobl
BCacblBaHMA MotoLLiero cpeactsa [ETM 100, ETM 130,
ETM 150]

26. PazbeguHuUTENb BOQONPOBOAHOM ceTn TUMa BA (He
B KOMMJIEKTE)

27. Yctpoiictso «Priming» [ETM 130]

28. HakoHeuHrK nogaum nexbl [ETM 71]

29.YCTpOWCTBO BCACbiBaHMA U perynnpoBaHuA
motoLero cpegctea [ETM 711

30. ®nakoH motowero cpeactea [ETM 71]

YCTPOUCTBA BE3OMNACHOCTU

« AMnepomeTpuyeckas sawmra.

YcTpoiicTBO, OCTaHaBnMBaloLee paboTy BbICOKOHANOPHOrO MOLLEro annaparta B clyyae NoBbiLIEHHOMO

noTpebneHuns ToKa.

Mpw cpabaTbiBaHNN HYXHO AENCTBOBATb, Kak YKa3aHo fjanee:

- NnepecTaBWTb MaBHbIN BbiKouaTesb (1) B nonoxeHve «0» 1 BbIHYTb BUSIKY U3 PO3ETKM;

- HaxaTb Ha pbluar (19) BogHOro nrcToneTa, A copoca OCTaTOUHOrO fJaBNEHMS;

- nopoxpatb 10+15 MUHYT, UTOObI BEICOKOHAMOPHbI MOIOLLMIA annapat OCTbIT;

- NPOBEPUTb BbINOSIHEHME NPefNUCaHU MO COeANHEHUAM dneKTpuyeckon NMHun (cm. PABOYEE
PYKOBOJCTBO - MPEAYNPEXAEHNA MO BE3OMACHOCTU), C 0cO6bIM BHUMAHMEM K UCMONb3yeMOoMy
YONVMHATENIO;

- COeAVHUTb BNKY 1 NMOBTOPUTb MPOLieaypy 3amnycKa, on1caHHyto B naparpade «<PABOTA».

KnanaH orpaHnyeHns/perynupoBaHns faBieHmns.

KnanaH, npaBunbHO HacTpoeHHbIN Mpon3BoguTenem, NO3BONSAET PErynMpoBaTh paboyee faBneHve npu

MOMOLLM PyUKH (6) v NO3BONAET NepeKauMBaeMON }KMAKOCTU MOCTYNaTh Ha3af, K BCaCbiBaHMIO HACOCa, He AaBan

€03[aBaTbCA OMacHOMY AABMIEHMIO, MPW 3aKPbITUV BOBHOIO NUCTOMETa UMW eCN JenatoTcA NOMbITKA 3aaTb

3HayeHA AaBNeHNA Bbllle MAKCMManbHO AONYCTUMbIX BENYMH.

YcTpolicTBO 6NM0KMPOBKI pbluara BOAHOIO NucToseTa.

MpenoxpaHuTenbHblin ctonop (18), no3BonslWKMiA 3ab10KMpPoBaTh pbivar (19) BogHoro nuctoneTa (9) B

NoMoXeHe 3aKpbITVA, NPeAoTBPaLLasn cyyaliHoe BKoueHue (Puc. 2, ccbinka S).



CTAHOAPTHAA KOMIUJIEKTALUA

Y6eauTbCs, UTO B YNMaKOBKe C KYMeHHOW NpogyKumei HaxoaaTca ceaytoLye YacTu:

MOIOLLMI annapaT BbICOKOTO aBNeHNs;

LUNaHT NOAAYYM BbICOKOTO AABNEHMA C ObICTPbIM COeAVHEHNEM;

BOAHbIV NUCTONET;

Tpy6a HaKOHEUHWKa;

KOMMEKT COeANHEHNA BCaCbiBaHNSA;

HaKOHeYHVK nofaun nexHbl [ETM 71];

KOMM/IEKT LUflaHra BCacblBaHMA MOIOLLEro CpefCcTBa 13 BHELUHero pe3epsyapa [ETM 100, ETM 130, ETM 150];
pabouee pyKoBOACTBO - NpeaynpexaeHrs no 6e3onacHoCTY;

pabouee pyKOBOACTBO - SKCMTyaTaLy 1 TEXOBCTyKIBaHWIO;

rapaHTUHBIN CepTUPUKAT;

KHVKKa CEPBICHOTO LIeHTPa;

3anBneHve o cootsetcTBun EC;

WTAGT 4151 OUMCTKIM GOPCYHKI.

B cnyuae npobnem, npocrm 06palaTbcs K NpofaBLy UK YNOJHOMOUYEHHOMY LIEHTPY TEXCEPBICA.

NMPUHALONEMXHOCTU MO 3AKA3Y

MO>HO [LONONHNTb CTaHAAPTHYHO KOMIM/IEKTALIMIO MOIOLLEro annapata CliefytoLLei raMmMo MPUHAANEXHOCTEN:
+ pa3beavHNTENb BOAOMPOBOAHOI CETV TvMa BA: 06s13aTeseH B Clyuae COeUHEHNS C CUCTEMOW BOBOCHAOXEHNSA
NUTbEBOI BOZOW.

HaKOHEUHVIK AN NeCKOCTPYMHOI OUMNCTKM: NpeHa3HaueH Ana WnnpoBaHMA NOBEPXHOCTEN, YAANAA PXKaBUHY,
Kpacky, HaneT n T. .,

30H[ ANA OYUCTKU TPY6: pa3paboTaH [N1A YCTpaHEeHNA 3aCOPOB B TpyOax 1 KaHanax;

HaKOHEYHMK C BpaLLatoLLenca GOpCyHKO: CNIPOEKTNPOBAH AnA yaaneHus TPYLHO YCTPAHNMbIX 3arPA3HEHWIA;
HaKOHEUHUIK [1/151 IeHO0bpa30BaHWA: pa3paboTaH Ans lyyllero pacnpeneneHuns MOKLLEro CpeacTaa;
HaKOHEUHMKI 1 GOPCYHKM pa3HbIX TUMOB.

YCTAHOBKA Y MOHTAX MPUHALJIEXXHOCTEN

CoepgyHuTe NaTpy6bOK C ObICTPBIM coeiHeHMeM (15) WwnaHra (14) c coeanHMTENEM BbIXOAA BOAbI (7), 3aBUHTUTE
1 3aKpyTuTe. Onepaums E Ha Puc. 6.

MpnBMHTMTe coepuHMTENb (13) LWNaHra BbICOKOrO laBneHuUs K pe3bbe BOAHOro nuctoneTa (9) u 3akpyTute fo
KOHLIa NPV NOMOLLY iBYX He Pa3ABUMKHBIX KNtoyel 22 MM (He BXOZAT B KOMMEKT nocTasku). [ETM 71 - 19 mm].
Onepauus D Ha Puc. 6.

Bcrasbre dpunbtp (21) B natpybok BXoAa BoAbl (20). BctaBbTe npoknaaky (22) B 6bICTpo coeyHAeMbIN NaTpy6oK
BX0ga Bogbl (23) 1 NPUBUHTKTE ero K NaTpy6Ky (20). Onepauus A Ha Puc. 2.

PABOTA - NMPEABAPUTEJIbHbIE ONEPALIUN

MomecTnTe MOOLLMIA annapat B pabouee NonoxeHue.

[onNHOCTbIO pa3MoTaiTe LWAAHF BbICOKOTO AaBneHuma (14).

MpuKpenuTe K BbICTPO coeaMHAEMOMY NaTPyOKy BXoAa BOAbI (23) LUNaHr nogauu, Ucnonb3ys 06bluHOe bbicTpoe

coeflHeHVie, pMeHAemoe B cagoBoacTee. Onepauyms F Ha Puc. 6.

OTKpoiTe KpaH Nofayv Bofbl, NPOBEPYB OTCYTCTBUE yTeuek;

- B TOM C/lyyae, el COeAMHEHVe BbINOMHACTCA C BOAONPOBOAHOW CETbIO NUTHEBOW BOAbI, HEOOXOAUMO
1CNOnb30BaTb pa3beAVHUTENb BOROMPOBOAHON CeTU TMa BA (26), cooTBeTCTBYIOWMI CTaHAapTy EN 12729,
KOTOPbI A MOXHO KynuTb Y BaLlero npogasua (cm. Puc. 5). lMopagok ero ncnonb3osaHya cnepyeTt CMOTPeTb
B COOTBETCTBYIOLEM paboyem PyKOBOACTBE;

- B CJlyyae nojaun BoAbl U3 pe3epByapa BOAb! HaKaumBaHWA, MOMECTUTE LLIaHT BCaCbiBaHWA BOAbI BHYTPb,
MPOBEPMB, UTO PACCTOAHME MO BEPTVKANU MeXy YPOBHEM BObl I HACOCOM He npesbiwaeT 1,5 M (4,9 ft).
Onepauusa G Ha Puc. 5.

lMpoBepbTe, UTO rMaBHbIN BbikAYaTeNb (1) HAXOANUTCA B NONOKEHUM «O» N COE[UHNTE BUNKY C PO3ETKON

aneKTpryeckoro Toka. Onepaums C Ha Puc. 6.

« [oBepHMTE MaBHbI BbiKMtoyaTenb (1) B nonoxeHue «1».



« Haxkmute Ha pbivar (19) BogHOro nuctoneTa v NOAOXKANTE, 4TOObI Hapy»Ky BbllLa HeMpepbiBHaA CTPYA BOAb

- ETM 130: B C/lyyae nofauu 13 pesepayapa HamosHEHMS, 3aMOHITE HacoC NMPU MOMOLLM HaXaTiA Ha KHOMKY
«Priming» (27) Puc. 5; v otnycTuTe ee, Koraa 13 BOGHOTO NUCTONETa HAYHET BXOANTb HEMPePbIBHbIV MOTOK BOADI.

+ YcTaHOBUTE rNaBHbIN BbiKAloYaTenb (1) B nonoxeHune «0» 1 coefuHnTe BOAHbBIN nuctoneTt (9) ¢ Tpybon
HakoHeuHuKa (10), 3aKpyTiB ee fo KoHLa. Onepauua B Ha Puc. 6.

CTAHAAPTHAA PABOTA (NMPU BbICOKOM AABJIEHUN)

« Y6enuTech, uTo rofioBka popcyHKM (11) He Haxo[WUTCA B MOMOXKEHWI NofJaumn MoloLero cpefcTea [ETM 100,
ETM 130, ETM 150], (cm. Takxe naparpad «<PABOTA C MOIOLLIUM CPECTBOM>»).

+ BHOBb BKNtoUMTE BOAHDIN MUCTONET, MOMECTVB B NOJIOXKeHWE «1» rnaBHbIl BblktovaTenb (1).

+ Haxmue Ha pblyar (19) BoAHOrO NUCTONETa, NPOBEPYB, UTO CTPYA U3 GOPCYHKM PaBHOMEPHAA 11 YTO He NajatoT
Kannu.

« OTperynupyTe npn HeOOXOAUMOCTY AaBNEHUE, TOBEPHYB PETYNIMPOBOYHYIO PyUKy AaBneHus (6). lMoBepHUTe
PerynupoBOYHYIO PyYKy B HanpaBieHn No YacoBOW CTPenKe Ana yBenuyeHna AaBneHns, NPOT1B YacoBOW
CTPENKMN )1 yMEHbLLEHUS.

PABOTA C MOIOLLMM CPEACTBOM [ETM 100, ETM 130, ETM 1501

PekomeHgayemble NpOU3BOAVTENEM MOIOLLVIE CPEACTBA ABMATCA GUONOMMYECKN PasnoXUMbIMK Ha 90 %.

[ina nonyyeHna nHdopmaLm 06 NCNonb3oBaHWY MOIOLLEro CPeACTBa HEOOXOAMMO NPOKOHCYBTUPOBATLCA C

3TVKETKOM Ha YNaKOBKe MOIOLLIEro CpefcTBa.

« [oBepHUTE rMaBHbI BbiKoYaTenb (1) B nonoxeHue «0»,

« BcTaBbte Tpy6y motoLero cpeactsa (17) B natpybok BcacbiBaHWA (24), pacrnonoXeHHbI B TOPLEBOI YacTu
Hacoca, 0cabys NpY MOMOLLY 3aX1Ma 3M1aCTUYHYI0 06BA3KY (25), Kak MoKasaHo Ha Puc. 3.

« BBepgute apyroii koHew, Tpy6bI (17) c dpunbTpom (16) B HapY»KHBbI pe3epByap, KOTOPbI yKe bl MOArOTOBIEH C
MOHOLLMM CPEACTBOM B HYXKHOM Pa3BefieHMI: B STOM Cllyyae TakKe Hy>KHO BbIMOJIHATb YKa3aHWsA, Kacalowwmecs
A031POBaHNA, NPUBEAEHHbIE HA STUKETKE YNaKOBKY C MOIOLMM CPEACTBOM.

+ MoBepHuTe ronoBKy popcyHkM (11), Kak nokasaHo Ha Puc. 3 - ccbiika A.

+ BHOBb BK/I0UVTE BbICOKOHAMOPHbI MO annapart, yCTaHOBUB IMaBHbI Bbik/ovaTenb (1) B nonoxeHme «1»
1 HaXXMUTE Ha pbivar (19): BcacbiBaHye 1 CMeLLBaHNE MOIOLLETO CPEACTBA NPONCXOAUT aBTOMATUYECKM NP
NPOXOXAEHN BOADI.

« [InA Toro 4to6bl OCTAHOBUTH MOfAYY MOILLETO CPeSCTBA U BOCCTaHOBWTb PaboTy MU BbICOKOM AaBIEHNY,
HY>HO OCTaHOBUTb MOIOLLMIA annapar, yCTaHOBWB rMaBHbI Bbikntouatenb (1) B nonoxeHune «0» 1 NoBepHyTb
ronosky (11), Kak nokasaHo Ha Puc. 3 - ccbinka B.

PABOTA C MOIOLLM CPEACTBOM [ETM 71]

PekomeHayemble Npoun3BoAUTeNem MotLLMe CPpeaCTBa ABNAIOTCA 61MONOrMYecKky pasnoxumbimi Ha 90 %.
[na nonyyeHmsa nHdopmaLm 06 NCNonb3oBaHWY MOIOLLErO CPeACTBA HEOOXOAMMO NPOKOHCYBTUPOBATLCA C
STMKETKOW Ha YNMaKoBKe MOIOLLEro CpeAcTBa.
« HanonHute ¢pnakoH (30) Hy»KHbIM MOIOLLM CPEACTBOM.
« OTperynupyiite 06bem MOIOLLETO CPefCTBa CleAyoLLM 06pa3oMm:
- OTCOeAMHITE YCTPOWNCTBO BCacbiBaHMA (29) OT HaKOHeUYHMKa (28);
- paiiTe coBnacTb 3ybuy L ycTpoiicTBa BcacbiBaHWA (29) C OAHUM M3 HOMEepPOB HaKOHeYHMKa (28)
(1: MMHMMaNbHOe BcacbiBaHMe, 6: MaKCMabHOE BCacblBaHNE);
- NOBTOPHO BCTaBbTe YCTPOWCTBO BCacbiBaHUA (29) B HAKOHEUHMK (28).
« CoeiuHnTe PprakoH (30) C HAKOHEYHKOM NoAau nexbl (28).
«YcTaHOBUTE MaBHbIN BbIKNOUATENb (2) B MONOMXEHE «0» 1 COeAVHUTE HAKOHEUHVIK (28) C BOoAHbIM NcToNeTom (9).
+ BknioumTe MotoLLniA annapart, yCTaHOBYB IMaBHbIN BbiKouaTenb (2) B nonoxeHme «1» 1 HaxmuTe Ha pbivar (19)
(BcacbiBaHME 1 CMELUMBAHME BbIMOSHAKTCA aBTOMATUUECKM NP MPOXOXKAEHUN BOLbI).

NPEPbIBAHUE PABOTbI [ETM 100, ETM 130, ETM 150]

+ Mpwn pabouem pasneHnn cbiwe 20 bar / 290 psi, oTnycTrB pbiyar (19) BOAHOrO NMCTONeTa, NPy NOMOLLM
ycTpoiicTaa Total-Stop motowmin annapat aBTomatyeckmn octaHaBnMBaeTca. OH BHOBb HaUMHAET HOPMaTbHO
paboTaTb NpU CleAytoLLEM HaXaTnK Ha pblyar BOLHOTO NCToNeTa.



OCTAHOB

+ MonHOCTbIO 3aKPbITb KPaH NofAaum BoAbl MW BbIHYTb TPYOY BCacbiBaHUA 13 pe3epByapa BoAbl HaMoMHEHNA.
« CnnTb Body 113 MOOLLIErO annaparta, Aas emy opaboTaTh B TeUeHMe HECKOMbKIX CEKYHA C Hax<aTbIM pbiyarom (19)

BOAHOrIO N1cToneTa.

« [loBepHMTE rMaBHbIii BbiK/oYaTenb (1) B NonoxeHme «0»,

+ BblHbTe BUNKY MUTaHMA 13 PO3ETKM 31eKTPOTOKa.

+ YCTPaHWTb OCTaTOYHOE AaBJIEHNE B LUAHTe BbICOKOTO AaBneHus (14), aepa HaxaTblM B TEUEHIE HECKONbKNX
ceKyHZ pbivar (19) BogHoro nucronera.

« Y6eamTech, 4To MOWLLI anmnapaT OXNaxAaeH.

NMOMELEHWE HA XPAHEHUE

« TiwaTenbHO 3aMOTaliTe WIaHT BbICOKOro AaBneHus (14), usberas GopMmnpoBaHus nepernoos.

« TiwaTenbHO HaMOTaliTe ANEKTPUYECKN Kabenb NuTaHuA (4).

+ AKKypaTHO NMOMECTMTE MOIOLLMIA anMapaT Ha XPaHeHVe B CYXOE U YUCTOE MECTO, UTOObI HE MOBPEAUTD LUMAHT
BbICOKOTO aBEHNA 1 Kabenb nuTaHus.

NMJIAHOBOE TEXOBCJ1TYXXUBAHUE

BbinonHuTe onepauuu, onucaHHble B naparpade «OCTAHOB», 1 NPUAEPXKMBAATECH YKa3aHWIA, MPUBEAEHHbIX

B TabNuLe HIKe.

MHTEPBAJ1 TEXOB-
CNYXXUBAHUA

|-|pl/l KaxaoMuncnosib3oBaHmnn

OMNEPALINA

« MpoBepbTe Kabenb NUTaHUA, WAAHT BbICOKOTO AaBneHusA, NaTpyoKu, BOAHBIN
MUCTONET 1 TPYBY C HAKOHEUHUKOM.
Ecnn ofHa nam HecKonbKo AeTanel oKasanucb NOBpexAeHbl, He NCnonb3yiTe
MOIOLYWI annapar v obpatutech K CNELMANIU3UPOBAHHOMY TEXHUKY.

ExxeHepenbHo

Ounctka ¢punbrpa Bxoga Bogbi (21).

OTBUHTUTE BbICTPO COEANHAEMbIA NATPYOOK (23) 1 BbIHETE GUALTP (21). [ins ouncTkn
06bIYHO JOCTAaTOYHO NPOBECTI GUILTPOM NMOJ CTPYeli NPOTOYHON BOAbI UNN
npoayTb CKaTbiM BO3AYXOM. B Hanbonee coxHbIx cyyasx HyxHO MCMoNb30BaTb
CPeACTBO ANA OUNCTKM OT W3BECTKOBBIX OTIIOMKEHWA WU 3aMeHUTb GUABT,
06paTBLLVCb 33 MOKYMKOI 3anyacTeli B CneLyanii3nupoBaHHblil LIEHTP Texcepaiica.
BHOBb ycTaHOBITE GUALTP 1 3aBUHTUTE ObICTPOE COEAMHEHME.

ExemecauHo

Ounctka popCyHKM.

[l ouncTKi 06bIYHO JOCTAaTOUHO NMPOBECTU BHYTPW OTBEPCTUS GOPCYHKN
wrndtom (12) B kKomnnekTte. Ecnn He ypaetca [obutbea yLoBNETBOPUTENbHBIX
pe3ynbTaToB, 3aMeHnTe GOPCYHKY, 06PaTUBLLMCH 3a MOKYMKOM 3anyacTeil B
CMeLMani31poBaHHbII LEHTP Texcepaica. DopCcyHKy MOXKHO 3aMEHIUTb MPY MOMOLLA
Kntoya 14 MM (He BXOAWT B KOMMIEKT NOCTaBKHN).

Ouuctka $punbTpa BcacbiBaHUA MotoLero cpeacTsa (16) [ETM 100, ETM 130,
ETM 150].

[InA 0unCTKM 06bIYHO JOCTATOUHO MPOBECTU GUILTPOM MOA CTPYEli MPOTOYHON
BOZbI UM NPORYTb €ro CKaTbiM BO3AYXOM. B Hanbonee TaXenbIx Cnyyanx HyXHO
1CMoNb30BaTb CPEACTBO ANA YAANeHNA 13BECTKOBbIX OTNIOXEHNIA UMW 3aMeHUTb
GunbTp, 06PATUBLLMCH 3a MOKYMNKOW 3anyacTeil B CNeLUani3upoBaHHbIi LEHTP
TexcepBuca.

« [poBepKa ypoBHA Macha Hacoca [ETM 71, ETM 130, ETM 1501.

Wcnonb3yiite nhaykatop (5) (Puc. 1). Ecnu tpebyetca pobasneHue, obpallaritecs K
CNEUMANTU3NPOBAHHOMY TEXHUKY.




OKCTPEHHOE TEXOBCJTYXXUBAHUE

IKCTPEHHOE TEXOOCNYKMBaAHVIE [OMMKHO BbIMOHATHCA UCKMOUMTENbHO CMELIMAIN3UPOBAHHBIM TEXHUKOM,
COrNacHo NpYBEAEHHON HIKe Tabnuue (yKasaTenbHble JaHHbIE).

WHTEPBAJ1 TEXOB-
CNIYKUBAHUA elilE AL b
Kaxaple 200 yacos. « [poBepKa ruapaBnnyeckoro KoHTypa | « lNposepka KpenneHna Hacoca.
(Boapl) Hacoca.
Kaxaple 500 yacos. + 3ameHa Mac/a Hacoca. « MpoBepKa perynmpoBOYHOro

Hacoca.

« MpoBepKa KnanaHoB BCacbiBaHUs/Mofaum

« MpoBepKa 3aKpyuMBaHNA BIHTOB Hacoca.

KnanaHa Hacoca.
+MpoBepka ycTponcTs
6e3onacHocTu.

HEUWCNPABHOCTU, MPUYUHDbI N CNOCOBbI YCTPAHEHUA

HEUCMPABHOCTU

MomecTuns B
nonoxeHue «1» rnasHbIN
BbIK/OUaTenb (1), Moo
annapar BK/oYaeTcs.

NMPUYNHA

CpabaTbiBaHMe 3aLLTHOTOYCTPOICTBA
YCTAHOBKM, C KOTOPOW COefuHeH
MOIOLLMIA annapaT (MpesoXpaHNTEb,
anddepeHLnanbHbIii BbIKNOYaATENb
UT.A.).

CNOCObbl YCTPAHEHUA

BoccTaHoBwTe 3awwmuTHOE yCTpOIhCTBO.

B CZIYYAEMOBTOPHOIO CPABATbIBAHUA
HE UCNONb3YNTE MOIOLUIA AMMAPAT U
OBPATUTECbKCMELWMANIU3UPOBAHHOMY
TEXHUKY.

HenpaBunbHas ycTaHoBKa BIATIKU.

BbiHbTE BUNKY 1 BCTaBbTe ee NPaBUIbHO.

Motowwit annapat cunbHO
BMOPUPYET U WYMHO
pabotaer.

OunbTp BXOA BOAbI (21) 3arpA3HeH.

BbinonHAiTe yKasaHuA, npuBefeHHble
B naparpa¢e «NNAHOBOE
TEXOBCNYXUBAHUE».

BcacbiBaHve Bo3ayxa.

MpoBepbTe LIeNOCTHOCTb KOHTYPa acnupaLnn.

HepoctatouHas nogaya Bofbl Wi
136bITOYHaA ry61Ha 3aKauMBaHUA.

[poBepbTe, 4TO KpaH NOAHOCTbIO OTKPbIT 11 YTO
pacxop BOAONPOBOAHO CETW MAW rny6uHa
HaKauMBaHNA COOTBETCTBYIOT yKa3aHNAM B
naparpade «PABOTA - MPEABAPUTE/IbHbIE
OMEPALUW» Puc. 5 - Onepauus G.

Motowunit annapat He
AOCTHraeT MakCUMasnbHoro
AaBneHns.

PerynupoBOoYHbIil KnanaH HacTpoeH
Ha 3HayeHIe HUXKe MaKCManbHOro.

loBepHUTE perynnpoBOYHyo pyuKy (6) no
4acoBOA CTPerIKe.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
TonoBka popcyHku (11) HaxoguTca B
COCTOAHWM HU3KOTO JaBNEeHA pUC. 3 -
ccbinka A.

[leiicTByiiTe, Kak yka3aHo Ha puc. 3 - ccbinka B.

(DopcyHka n3HoLeHa.

3ameHnTe ¢GOPCYHKY cornacHo
yKkaszaHuam naparpada «MJAHOBOE
TEXOBCNYXUBAHUE».

HEJJ,OCTaTOLJHaFI nofda4a BoAbl nnn
136bITOYHaA rny6v|Ha 3akaunBaHuA.

MpoBepbTe, UTO KPaH NOAHOCTbLIO OTKPLIT 11 YTO
pacxon BOAOMNPOBOAHOM CeTU uawn rnybuHa
HaKauMBaHWA COOTBETCTBYIOT yKa3aHUAM B
naparpade «<PABOTA - IPELBAPUTE/NbHbIE
OMEPALIUW» Puc. 5 - Onepauus G.

AHomanbHas pa6oTa ycTpolicTBa
pasbefuHuTeNs BOAONPOBOAHOIA
ceTn Tuna BA

CM.Ta6J'II/ILI,y, npueeaeHHY0 B COOTBETCTBYHOLLIEM
PYKOBOACTBE MO 3KCNyaTaunn.

(npodonxerue Ha credyowel cmpaxuye)



HEUCMPABHOCTU

Cnaboe BcacbiBaHue
MOIOLLIEro CpeacTBa.

NMPUYUNHA

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
Tonoska dopcyHki (11) He HaxoguTCA
B COCTOSIHUW HW3KOTO [aBleHus
puc. 3 - ccbinka B,

CNoCobbl YCTPAHEHUA

[leicTByiTe, Kak ykazaHo Ha Puc. 3 - ccbinka A.

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
OunbTp BCacbiBaHUA MOKOLWEro
cpenctBa (16) 3acopeH.

BbinonHAiTe yKasaHusA, NpuBeAeHHble
B naparpa¢e «MNNAHOBOE
TEXOBCNYXUBAHME».

[ETM 100, ETM 130, ETM 150]
CNLLIKOM BSI3KOE MOIOLLIEE CPE/CTBO.

Mcnonb3yiiTe molouwee CPepcTso,
PEKOMEHLO0BAHHOE MPOU3BOAUTENEM,
BbINOMHANTE VHCTPYKLMM MO Pa3BeAeHnIo,
npuBeeHHbIe Ha TabanuKe.

W13 GpopcyHKM He BbIXOAUT
BOZJa.

Het Bogbl.

MpoBepbTe, UTO KpPaH BOAOMPOBOAHOI CETH
MOJHOCTBIO OTKPBIT UM YTO LUNAHT BCACbiBaHWs
MOPKET HAMONHATLCA.

AHomanbHaa pabota ycTponcTBa
pasbeAnHUTENA BOLOMNPOBOLHON
cetvi Tuna BA

CM.TaGﬂI/ILI,y, npunBeAeHHYI0 B COOTBETCTBYHOLLIEM
PYKOBOACTBE NO 3KCnyaTalnu.

Cnuwkom 6onbwaa rnybuHa
BCaCbIBaHNA.

MpoBepbTe, YTo rNy6NHA HakauyMBaHNA
COOTBETCTBYIOT YKa3aHWAM B naparpade
«PABOTA - MPEABAPUTENDbHDbIE
OMEPALIUW» Puc. 5 - Onepauus G.

DopcyHKa Bogbl 3acopunach.

OumcTute UnK 3amMeHUTe GOPCYHKY COrNacHo
yKasaHuam naparpada «MJAHOBOE
TEXOBCNYXNBAHME».

BbiCOKOHanopHbIN
MOWWMUA annapart
0CTaHaBNNBAETCA BO
BpeMA HOPManbHoOro
GYHKLMOHMPOBaHNA.

CpabaTbiBaHMe 3aLLMTHOTOYCTPOIICTBA
YCTaHOBKM, C KOTOPOIl CoeflHeH
MOIOLLMI annapar (MpesoxpaHuTeb,
anddepeHUmanbHbli BbIKNtoYaTeNb
UT.A.).

BoccTaHoBYTE 3aLLMTHOE YCTPOIICTBO.

B CJIYYAENOBTOPHOI'O CPABATbIBAHUA
HE UCMONb3YNTE MOIOLUI AMMAPAT U
OBPATUTECb KCMELWANN3UPOBAHHOMY
TEXHUKY.

CpabatbiBaHiie aMnepOMETPUYECKOTO
3aLUUTHOTO YCTPOIACTBA.

BoinonHAnTe yKasaHuA, npuBefeHHble
B naparpade «YCTPOWMCTBA
BE3OMACHOCTW».

BHe3anHoe BK/toueHune
MOIOLLEro anmnaparta.

YTeuKkn n/unn noaTekaHue Kanenb B
HamMopHOM KOHTYpe.

MpoBepbTe LENOCTHOCTb KOHTYPa NOZaUM.

MoBepHYB rnasHbIN
BbikntyaTtenb (1),
ABuratenb ryanT, HO He
BK/IOYaeTCA.

dneKTpruyeckas yCTaHOBKa U /unm
YAMHATENb HENoaXoasALye.

[poBepbTe BbIMONHEHNE NPEANUCAHUR
Mo COeAVHEHNAM 3NEKTPUYECKON NUHUN
(cm. PABOYEE PYKOBOACTBO -
NPEAYNPEXAEHUA NO BE3ONACHOCTI
€ 0c06bIM BHUMaHMEM Ha MCMONb3yeMbl
YONWHUTEND.

),
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